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SERUA  MALI I PILOT
110 ReGuLATORI

MONTAZA | NAMENA

Tip: 114

REGULATOR VISOKOG PRITISKA

Podaci:

Ulazni pritisak: p1 = max 250
|zlazni pritisak: p2 = 3 + 30 bar
Dimenzije: G3/4"- G1" PN250
Klasa te¢nosti AC: £ 5%

Deklarisan pritisak zatvaranja SG: do 10%

Primena:
KPG, PRIRODNI GAS,
AZOT i TEHNICKI GASOVI

Regulator pritiska gasa tip: 114 predstavlja regulator visokog pritiska koji obezbeduje konstantnu vrednost
izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka.
Preko impulsnog voda dovodi se gas pritiska (p2) do prikljucka na regulatoruu i na taj nacin se kontrolise izlazni
pritisak. Regulator je predviden za visoke pritiske do 250 bar i temperature gasa od maksimalno 60°C. Ulazni i
izlazni prikljucak je izveden kao navojni. Prilikom podesavanja pritiska opruge isti se o¢itava na manometru
montiranom na telu regulatora. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora Cista.
Standardno seizraduje sasmerom ulaska gasasleva nadesno (dato na crtezima).
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15 172" | 3/4" | 108 | 200 | 380 | 245
20 3/4" 1" 108 | 200 | 380 | 245
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POZICLJE

Poz. | Naziv pozicije

Telo regulatora
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- Impulsni vod se priklju¢uje na (3 + 5)-D izlazne cevi.
¥ - Po zahtevu regulator se izraduje bez spoljnog impulsnog priklju¢ka, odnosno sa unutrasnjim impulsnim
vodom i tada je kapacitet regulatora nizi za cca 30%

OPIS RADA

Regulator pritiska tip: 114 u pocetnom stanju (kada u cevovodu nema gasa) se nalazi u otvorenom polozaju tj.
sila opruge (5) preko membranskog sklopa potiskuje trn (8) i podsklop zatvaraca (2) u otvoren polozaj.
Pustanjem gasa u instalaciju pritisak deluje na gornju stanu membrane preko podsklopa zatvaraca (2) ni trna
(8), savladujudi silu opruge (5), pritvarajuci regulator do izjednacenja pritiska u izlaznom vodu p2 i zadatog
izlaznog pritiska. Porastom pritiska p2 iznad zadanog, sila iznad membrane raste savladujuci silu opruge i
zatvara regullator, podsklop zatvaraca naleZe na sediste regulatora (6). Pad pritiska u izlaznom vodu dovodi do
ponovnog otvaranja regulatora i obavljanja njegove osnovne funkcije - odrZavanje izlaznog pritiska p2
konstantnim.

Silaopruge se zadaje i podesava pritezanjemili otpustanjem regulacionog vijka (11).

REGUL. KARAKTERISTIKE
dizna KG
(mm) (mm)
7,5 30
10 60
KG - protoc¢ni koeficijent regulatora

Regulator pritiska tip: 114 odgovara zahtevima standarda SRPS EN 334.
Proizvodac zadrZava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavrsavanja izrade proizvoda.
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