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SERUA  REGULATORI PRITISKA
120 DIREKTNOG DEJSTVA

A AKSIJALNI REGULATORI VISOKOG PRITISKA
DIREKTNOG DEJSTVA - (navojni i prirubnicki)

Podaci:

. Ulazni pritisak: p1 = max 100 bar

TIP= 126-AX-NP Izlazni pritisak: p2 = 0,15 + 3 bar (126-AX-NP)
p2 =1+ 16 (30) bar (126-AX-VP)
Dimenzije: DN25; DN40; DN50
3/4"; 1", 6/4"; 2" (NPT)

Pokretne mlaznice: @13, @19, @25
Klasa pritisaka: PN16/25, ANSI150/300/600
Opseg radne temperature: -20 do +60 °C

Primena:
PRIRODNI GAS, PROPAN BUTAN
VAZDUH, AZOT i TEHNICKI GASOVI

UGRADNJA | POVEZIVANJE

Aksijalni regulator pritiska gasa direktnog dejstva izlaznog pritiska tip:126-AX, predstavlja regulator koji obezbeduje
konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska
(p1) i protoka. Koristi se za regulaciju pritiska u instalacijama prirodnog gasa, propan butana, vazduha, azotai ostalih
tehnickih gasova.

Izlazni pritisak se preko impulsnog voda dovodi do membranskog sklopa regulatora u kome formira upravljacki
pritisak. Dovodenje upravljackog pritiska do membranskog sklopa se izvodi u dve varijante, preko eksternog ili
internog impulsnog voda (Slika 1).

Pokretna balansirana mlaznica obezbeduje kvalitetniju regulaciju pritiska i znatno povecava koeficijent protoka KG.
Aksijalni regulator pritiska gasa direktnog dejstva sa potpunoistim elementima sluzi kao regulator izlaznog pritiska i
kao regulator ulaznog pritiska, odnosno ventil sigurnosti ili prestrujni ventil. Okretanjem aktuatorskog dela
regulatora za 180° i uzimanjem upravljackog pritiska sa ulaza regulator je u funkciji regulacije ulaznog pritiska,
odnosno ventila sigurnostiili prestrujnog ventila (Slika 2). Aksijalni regulator tip: 126-AX u funkciji regulacije izlaznog
pritiska u slu¢aju otkaza, odnosno ostecenja membrane je otvoren. U funkciji regulacije ulaznog pritiska regulator je
u otkazu zatvoren. Aksijalni regulator tip: 126-AX je predviden i za monitor regulaciju (Slika 3) u kojoj je monitor
regulator ispred radnog regulatora. U slucaju kvara radnog regulatora, isti se otvara, a regulaciju pritiska preuzima
monitor regulator.

Konstrukcija regulatora omogucava jednostavnu demontazu sa linije gasovoda, olak$ano servisiranje i pregled
kriti¢nih elemenata kao i fleksibilnost u pogledu promene veli¢ine izlaznog prikljucka. Ugradnja regulatora moguca
je za horizontalnii vertikalni polozZaj kao i za sve druge moguce polozaje. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li
jeinstalacijaispred regulatora Cista. Regulator se sme ugradivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter.
Standardno seizraduje sa smerom ulaska gasa sleva nadesno (dato na crtezima).



Napomena: - Minimalni prec¢nik
izlaznog cevovoda @D se
proracunava na osnovu max brzine

*Vmax =25 m/s za p2 <1 bar

*Vmax =40 m/s za p2 >1 bar

=l
P2

REGULATOR IZLAZNOG PRITISKA
Slika 1.

REGULATOR ULAZNOG PRITISKA,
PRESTRUJNIVENTIL | SIGURNOSNI VENTIL
(aktuatorski sklop zarotirati za 180 °)
Slika 2.

monitor regulator

p1

MONITOR REGULACIJA
Slika 3.

OPIS RADA

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip: 126-AX (Slika 1 i 4) u pocetnom stanju (kada u cevovodu nema gasa)
nalazi se otvorenom polozaju tj. membranski sklop pod dejstvom sile opruge (14) pomera pokretnu polugu (8).
Poluga preko fiksne osovinice poluge (21) i okretnih rolnica (20) pomera pokretnu mlaznicu (5) u odnosu na
dvostrano sediste regulatora (6) i tim u potpunosti otvara regulator. Pritisak gasa preko impulsnog voda deluje
na donju povrsinu membranskog sklopa i savladuje silu opruge (14), povlacec¢i pokretnu polugu (8) koja
kontrolisano pomera pokretnu mlaznicu (5) i time vrsi regulaciju pritiska na zadati pritisak. Kada pritisak u
izlaznom sklopu odnosno impulsnoj cevi ima tendenciju rasta regulator se automatski pritvara, a u slucaju
tendencije pada zadatog pritiska regulator se otvara. Silaopruge (14) se zadaje regulacionim zavrtnjem (16).

U pocetnom stanju regulator ulaznog pritiska (Slika 2), kada u instalaciji nema gasa, regulator se nalazi u
zatvorenom polozaju, tj. membranski sklop pod dejstvom sile opruge pomera pokretnu polugu. Poluga preko
fiksne osovinice polugeiokretnih rolnica pomera pokretnu mlaznicu ka dvostranom fiksnom sedistu regulatora
i time vrsi zatvaranje regulatora. Pritisak gasa preko impulsnog voda deluje na donju povrSinu membranskog
sklopa i savladuje silu opruge, povlaceci pokretnu polugu koja pomera pokretnu mlaznicu i otvara regulator u
slu¢aju porasta pritiska viseg od zadatog i prestrujava kroz izlazni sklop. Sila opruge zadaje se regulacionim
zavrtnjem.
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Filcani brisac
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Slika 4.
Poz.| NAZIV POZICIJE Poz.| NAZIV POZICIJE Poz.| NAZIV POZICLJE
1. | Kuéiste regulatora 10. Podmetac opruge 19. | Poklopac
2. Navojni priklju¢ak- ulaz 11.|DrZza¢ membrane 20. | Rolnica
3. |Navojni prikljucak- izlaz 12.|Cep 21.| Osovinica poluge
4. |lzlazna prirubnica 13. |Kuciste opruge 22.| Membrana
5. |Pokretna mlaznica 14. |Opruga 23.| Zavrtanj
6. | Dvostrano sediste regulatora |15. Pritiskivac 24.| Zaptivni prsten
7. |Kuciste membrane 16. |Regulacioni zavrtanj 25. | Zastitni prsten
8. |Poluga 17.|Nosac regulacionog zavrtnja |26. | Elasti¢na Civija
9. |Caura 18. |Navrtka 27.| Leteca prirubnica
KONSTRUKCLA

Aksijalniregulator izlaznog pritiska tip: 126-AX (Slika 4) se izraduje standardno sa navojnim priklju¢cima (2) i sa
prirubni¢kim spojevima (27). Materijali, dimenzije kucista i ugradbene mere regulatora su definisane u
zavisnosti od klase pritisaka. Za ulazne pritiske do 25 bar kuciSte regulatora se izraduje od legura aluminijuma, a
za vise pritiske kuciste se izraduje od Celika. Za regulatore do 25 bar na pokretnoj mlaznici se ugraduju dva
zaptivna,O" prstena dok za regulatore klase pritisaka ANSI300 i ANSI600 se ugraduju tri zaptivna,O” prstena
zbog visih ulaznih pritisaka. Sediste regulatora (6) se izvodi tako da u slu¢aju oStecenja zaptivnog elementa sa
jedne strane sediSta moze da se iskoristi simetri¢na strana tako Sto se zaokrene za 180°. U svaki regulator se

ugraduje filcani brisa¢ koji sluzi da zastiti klizne i zaptivne elemente od necistoca.




Napomena:

- Varijanta kada je integrisani impuls
umanjuju se protoci regulatora za 30%

Tabela opruga za 126-AX-NP

(Piz=0,15 + 3 bar)

Piz (bar)

Opruga

0,15+0,3

@5,5x18,3x55x150

0,25+0,45

@6x17,6x55%150

0,35+0,75

©6,5x18,7x55x150

0,4+0,9

@7x19,9x55x150

0,6+1,2

@8x18,4x55x150

0,9+3

@9,6x17,5x55x150

Tabela opruga za 126-AX-VP

(Piz=1 + 16 bar)

Piz (bar) Opruga

0,9+1,5 |@5,5x18,3x55x150

1+2,5 [@6x17,6x55x150

1,8+3,5 |@6,5x18,7x55x150

3+4,2  |@7x19,9x55x150

3,5+6,5 |@8x18,4x55x150

6+12  @9,6x17,5x55x150

9+16 | @10x18x55x150

o

Tabela opruga za 126-AX-VP/R
(Piz=12 + 30 bar)

Piz (bar) Opruga

12+24 | @9,6x17,5x55x150
18+28 | @10x18x55x150
22+30 |@11x17,8x55x150

Redukcioni prsten
126-AX-VP/R




KG - VREDNOSTI

DN G [mzll(h-Gbar]

25 13/4"M1"| 225
40/50 | 6/4" 450
40/50 |6/4"/2"| 750

PRORACUN PROTOKA

Izbor dimenzije regulatora vrsi se na osnovu ulaznog pritiska (p1), izlaznog pritiska (p2)

i potrebnog maksimalnog protoka Qmax.

p1[bar] - ulazni pritisak (manometar)
p2[bar] - izlazni pritisak (manometar)
Qmax[m3/h] - protok prirodnog gasa

KG = Qmax
p2+1)(p1-p2)

Na osnovu izra¢unate vrednosti KG bira se dimenzija regulatora sa prvim vec¢im KG iz tablice.

Obratiti paznju da brzina gasa na izlaznoj prirubnici regulatora ne prelazi 180 m/s.

Vrednosti protoka se odnose na prirodni gas, Cija je gustina
p=0,78kg/nm?3.

Za druge gasove, vrednosti protoka se mnoze sa korekcionim
faktorom f = V0,6/d. Korekcioni faktor (f) i specificna gustina (d) za
najcesce koris¢ene fluide su dati u tablici.

fluid rela'givna korekcioni
gustina (d) | faktor (f)
vazduh 1 0.77
azot 0.97 0.786
propan 1.57 0.62
butan 2,09 0.53
prir. gas 0.6 1
CO2 1.52 0.63




DIMENZLJE

D X
A s
[a)
S 18
B U — v
I | | |
=i ] | zZ
<—AJ A
mere s 40 50 mere — GNP 3001 qv | gan | o
(mm) (mm)
PN16/25 160 200 230 PN16/25 160 160 | 160 | 168
A | ANSI150 184 222 254 A | ANSI150 160 160 | 160 | 168
ANSI300 197 235 267 ANSI300 187 | 187 | 187 | 195
ANSI600 210 251 286 ANSI600 187 | 187 187 | 195
B 277 277 277 B 277 | 277 | 277 | 277
C 170 175 175 C 170 | 170 | 115 115
@D | sve klase 196 196 196 @D | sve klase 196 | 196 | 196 | 196
@Dwe 126 126 126 @Dwe 126 | 126 | 126 | 126

Aksijalni regulatori pritiska: 126-AX odgovaraju zahtevima standarda SRPS EN 334:2010.
Aksijalni regulatori pritiska: 126-AX je zasti¢en u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu.
Proizvodac zadrZava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavrsavanja izrade proizvoda.
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