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SERUA  REGULATORI PRITISKA
DIREKTNOG DEJSTVA

REGULATOR VISOKOG PRITISKA GASA
SA GASNOM OPRUGOM

Podaci:

Ulazni pritisak: p1 = max 250 bar

Izlazni pritisak: p2 =2 + 100 bar

Dimenzije: G3/4"- G1" (500 m>n/h)
G1"-G1%" (1000 m*n/h)

Klasa tacnosti: +5 %

Klasa pritiska zatvaranja: do 10%

Opseg radne temperature: -20 do +90°C

Tezina: 14 kg (500 m*n/h); 22 kg (1000 m*n/h)

Tip: 128-1000
Primena:
Komprimovani prirodni gas (CNG),

Azot (N,), Ugljen-dioksid (CO,) i tehnicki gasovi
NAMENA

Regulator pritiska tip: 128 predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeduje konstantnu vrednost
izlaznog pritiska (p2) nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. U komoru gasne opruge ovog
regulatora, integrisan je ventil sigurnosti koji pri porastu pritiska (pGO) iznad dozvoljene podeSene vrednosti
otvara sediste i tako propusta odredenu koli¢inu gasa u atmosferu. Konstrukciona resenja koris¢ena prilikom
njegove izrade proizilaze iz specifi¢nih uslova rada, odnosno visokog ulaznog pritiska od 250 bara i temperature
gasaod 80°C.

DIMENZIJE

mere

e @A B C | D G G

28 1152238 61 134/3/4" 1"

128- . :
1000 1921283171142 1" 1%




POZICLJE

Naziv pozicije
Regulator pritiska gasa
.| Poklopac regulatora
.| Telo regulatora
.| Priklju¢ak za manometar
. Trn za punjenje komore
.| Sediste regulatora
. Pecurka
Trn
.|Membrana regulatora
.| Trn za praznjenje komore
. Impulsni prikljucak
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OPIS RADA

Nakon izlaska iz zagrejaca, gas pod pritiskom se, putem celi¢nih cevi i prikljucaka, dovodi do sedista regulatora (5). U
slu¢aju redukovane potrosnje pritisak na izlazu raste, pa pecurka (6) sa teflonskim zaptivacem naleze na sediste regulatora
(5) ¢ime je onemogucen protok gasa. Izlazni pritisak se pomocu impulsnog priklju¢ka (10) dovodi u prostor ispod
membrane regulatora (8). Padom izlaznog pritiska ispod podesene vrednosti membranski sklop pod dejstvom gasne
opruge, odnosno pritiska gasa iznad membrane, potiskuje trn (7) i elemente zatvaraca, ¢ime je omogucen protok gasa
kroz regulator. Porastom izlaznog pritiska iznad podeSene vrednosti, sila ispod membrane (8) raste savladujuci silu gasne
opruge, ¢ime je omogucéeno zatvaranje regulatora pritiskanjem zaptivaca na sediste (5). Pad pritiska u izlaznom vodu
dovodi do ponovnog otvaranja regulatora i obavljanja njegove osnovne funkcije - odrzavanje izlaznog pritiska p2
konstantnim.

Silagasne opruge podesava se pomocu trnaza punjenje komore (4).

TABELA PROTOKA

pl::ta;::( Izlaznl([t;:rt)nsak p2 pl::ta;:;( |Z|aZﬂl(Pbl:rt)lsak p2
(kfa1r) 1 2 | 4 |6 |10] 1520 | 30| 40 | 50 (Iczr) 1 2 | 4 |6 | 10] 15|20 | 30| 40 | 50
5 350 |350 | 320 5 640 640 | 610
10 580 | 580 | 580 | 580 10 10001000 | 1000 | 1000
15 875 [1000{1000|1000| 850 15 11230(1300|1300|1300|1250
20 875 |1150/1300/1500({1000| 950 20 1230/1900|2150 2500|2100 | 1900
30 875 |1300{1700(1800(1900|1900{1700 30 1230|1900|2800 3100|3400 | 3400 |3000
40 875 1300{1900{2000|2100|2300|2100 2000 40 1230|1900 |3100 3600|3900 |4200 4200 |4000
60 875 |1300|2200{2300|2600|3000(3100(3100 |2800(2100 60 1230|1900 |3100|4100|4400|4800 4900 |5100 (4900|4900
80 875 11300{2200|2500{2900|3600{3900 3900 |{3900|3500 80 1230/1900|3100 4350|5000 | 5600 |6000 |6300 |6400 | 6400
100 | 875 (1300/2200(2800|3200/4100(4250(4300 [4300|4300 100 11230|1900|3100|4350|5700|6200 |6700 [7000 | 7200 | 7400
120 875 |1300(2200(3100|3600|4800(5000 5200 |5800|5600 120 1230|1900 (3100|4350 |6300|7000 |7500 |8000 8400|8800
140 | 875 |1300|2200(3100|3950|5400|6000 6400 6900|6900 140 11230{1900|3100 |4350 |6850 | 7500 |8100 [8700 {9200 |9700
160 | 875 |1300/2200|31004350/5800|6600 7100|7600 |8200 160 1230|1900 |3100|4350|6850| 8200|8900 9700 (10100110500
180 875 1300|2200{3100|4800|6500(7500|8200|8700(9000 180 1230|1900|3100|4350|6850|8900|9800 [10500/1100011700|
200 | 875 (1300{2200{3100|4800|7100(8400(9100|9700/10000 200 1230|1900 |3100 4350 (6850|9400 [10600[1120012000/13000
v=200 m/s| 700 |1050 {1750 |2450 3850 |5700 (7600 |11500/1530020000 v=200 m/s| 1000 | 1500 |2500 | 3500 | 5500 |8000 [10500160002310030250
Prilikom izbora regulatora, potrebno je birati vrednost protoka iz tabela (za odgovarajuci nazivni pre¢nik, ulazni X relativna korekcioni
i izlazni pritisak). Izabranu vrednost uporediti sa poslednjom vrstom iz tabela (gde su date vrednosti protoka za fluid gustina (d) faktor (f)
izlazne brzine od 200 m/s) i izabrati manju vrednost. vazduh 1 0.77
azot 0.97 0.786
Vrednosti protoka su date um?n /hiodnose se na prirodni gas, ¢ija je gustina Vrednosti protoka su date um®n /hii propan 1.57 062
odnose se na prirodni gas, ¢ijaje gustina p=0,78 kg/nm>. Za druge gasove, vrednosti protoka iz tabele se mnoze b,Utan 2,09 053
sa korekcionim faktorom f=+/0,6/d. Korekcionifaktor (f) i specificna gustina (d) za naj¢eéce kori¢ene fluide su prir. gas 0.6 1
datiu tablici. CO2 1.52 0.63
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