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SERUA  REGULATORI PRITISKA SA PILOTOM
ZA VISOKE PRITISKE

REGULATORI PRITISKA
BEZ | SA BLOKADNIM MEHANIZMOM

Podaci:
Ulazni pritisak: p1 = max 100 bar
Izlazni pritisak: p2 =1 + 75 bar
Dimenzije: DN25 - DN150

PN64/100, ANSI300/600
Opseg radne temperature: -20 do +60 °C

Primena:
PRIRODNI GAS, PROPAN BUTAN
VAZDUH, AZOT I TEHNICKI GASOVI

UGRADNJA | POVEZIVANJE

Regulator pritiska tip: 143 predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za visoke pritiske) i kao
takav obezbeduje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p,) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od
promene ulaznog pritiska (p,) i protoka. Preko impulsnog voda V dovodi se gas (pritiska p,) do priklju¢ka na pilotu i
regulatoruinatajnacin se kontroliseizlazni pritisak.

Regulator se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) i to sa
mogucnoscu prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog
pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod V sluzi da gas (pritiska p,) dovede do prikljucka na blokadnom
mehanizmuida prinjegovom porastu do p,, aktivira blokadni mehanizam.

Regulator sa integrisanim blokadnim mehanizmom nosi oznaku 143-BV. Prema zahtevu kupca isporucuje se sa
blokadnim mehanizmom kao zastitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zastitom od visokog +
niskog pritiska. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora Cista. Regulator se sme
ugradivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Standardno se izraduje sa smerom ulaska gasa sleva
nadesno (dato na crtezima). Ugraduje se ugasovode u horizontalnom i vertikalnom polozaju.
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OPIS RADA

Regulator pritiska tip: 143-BV u pocetnom stanju (kada u cevovodu nema gasa) nalazi se u zatvorenom polozaju
tj. membrana (3) je pod dejstvom opruge (4) pritisnuta uz sediste. PeCurka blokadnog mehanizma je
odmaknuta od glavnog sedista, pa je omogucen prolaz gasa kroz diznu (5). Pilot se nalazi u zatvorenom
polozaju. Pustanjem gasa u instalaciju, on prolazeci kroz kuciste ventila (1) i diznu deluje na membranui tezida
otvoriregulator,odnosno savlada oprugu (4).

Ulazni pritisak se impulsnim vodom dovodi sa kucista ventila do prigusnice. Finim podeSavanjem prigusnice, na
njenom izlazu ostvaruje pritisak koji se dalje razvodi na dve strane: do gornje komore membrane (2) i do pilota
regulatora. Pritisak koji je doveden do komore (zajedno sa oprugom) tezi da zatvori regulator. Zadatak pilota je
daostvari upravljacki pritisak potreban zarad regulatora.

Kada se na izlazu regulatora dobije zadata vrednost izlaznog pritiska, tada je uspostavljena ravnoteza sila u
pilotu i regulatoru, odnosno dobijena vrednost upravljackog pritiska potrebna da se ostvari zahtevana pozicija
membrane regulatora (3) u odnosu na sediste. U slu¢aju rasta izlaznog pritiska, pritvara se pilot, visi upravljacki

pritisak delujeina membranu, pritvara regulatoritako snizavaizlazni pritisak na podeSenu vrednost.
U slu¢aju opadanjaizlaznog pritiska desava se suprotno.

OPIS RADA BLOKADNOG MEHANIZMA

Blokadni mehanizam, zajedno sa kudistem regulatora cini sigurnosno prekidni (blokadni) ventil, koji
omogucava prekid toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog
pritiska (blokada niskog pritiska).

Impulsnim vodom se gas izlaznog pritiska p, vodi do pilota blokade, koji predstavlja aktuator blokadnog
mehanizma.

Porastom pritiska p,do p,,, raste sila na membrani (a) pilota blokade i savladuje se opruga visokog pritiska (b),
tako da dolazi do aksijalnog pomeranja trna brave pilota blokade (c), koji preko potiskivaca (d) zakrece telo
klju¢a blokadnog mehanizma (e). Zakretanjem tela klju¢a oslobada se mesto za pomeranje kuglice brave (f) i trn
(g) pod dejstvom opruge gura pecurku (h) blokade na sediste i prekida protok gasa.

Padom pritiska p,do p,,, opada sila na membrani pilota blokade, tako da opruga niskog pritiska (i) pomera trn

brave pilota blokade, a on preko potiskivaca aktivira blokadni mehanizam, kao u prethodnom slucaju.
Deblokada blokadnog ventila(mehanizma)

Zastita od visokoginiskog pritiska:
- zatvoritizaporniorgan na ulazu regulacione linije (zaporni organ naizlazu zatvoren),
- okretanjem tocka (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu) izvrsitiizjednacavanje pritisaka,
azatim daljim okretanjem izvrsiti deblokadu,
- postepeno otvoritizaporni organ na ulazu regulacione linije.



POZICLJE

Regulator pritiska
Poz. | NAZIV POZICIJE
1. | Kuciste ventila
2. | Komora membrane
3. | Membrana
4. | Opruga
5. | Dizna
6. |Lepeza
7. | Umetak
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TABLICE PROTOKA

Regulator pritiska tip: 143, 143-BV

Ulazni Izlazni pritisak (bar)
pritisak
(bar) 1 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40
2 505
4 895 875 —
6 1250 1250 1110 KGT420
8 1605 1605 1597 1335
10 1965 | 1965 | 1965 | 1890 | 1515 DN25
15 2850 2850 2850 2850 2835 2650
20 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3195
25 4640 4640 4640 4640 4640 4640 4515 3660
30 5533 5533 5533 5533 5533 5533 5533 5173 4070
40 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7050 6285 4790
50 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 8890 8300
60 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11535 11200
75 13680 13680 13680 13680 13680 13680 13680 13680 13680 13680 13680 13680
100 18170 18170 18170 18170 18170 18170 18170 18170 18170 18170 18170 18170

V=180m/s 700 1050 1750 2450 3150 3850 5600 7350 9100 10850 12600 14350

Ulazni Izlazni pritisak (bar)
pritisak
(bar) 1 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40
2 890
4 2230 2185 —_
6 3125 3125 2820 KGT1120
8 4015 4015 3995 3340
10 4910 | 4910 | 4910 | 4722 | 3785 DN40
15 7140 7140 7140 7140 7085 6620
20 9370 9370 9370 9370 9370 9370 7985
25 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11300 9420
30 13833 13833 13833 13833 13833 13833 13833 12935 10175
40 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 17625 | 15715 | 11975
50 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | 22222 | 20740 18070
60 27220 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 | 26775 | 25560
75 34186 | 34186 | 34186 | 34186 | 34186 | 34186 | 34186 | 34186 | 34186 | 34186 | 34186 | 34115
100 45430 | 45430 | 45430 | 45430 | 45430 | 45430 | 45430 | 45430 | 45430 | 45430 | 45430 | 45430

V=180m/s 1800 2700 4500 6300 8100 9900 14400 18900 23400 27900 32400 36900

Ulazni Izlazni pritisak (bar)
pritisak
(bar) 1 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40
2 2020
4 3570 | 3500
6 5000 | 5000 | 4515 KG—jSOO
8 6425 | 6425 | 6385 | 5345
10 7855 | 7855 | 7855 | 7555 | 6060 DN50
15 11425 | 11425 | 11425 | 11425 | 11335 | 10590
20 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 12770
25 18565 | 18565 | 18565 | 18565 | 18565 | 18565 | 18065 | 14635
30 22135 | 22135 | 22135 | 22135 | 22135 | 22135 | 22135 | 20695 | 16280
40 29275 | 29275 | 29275 | 29275 | 29275 | 29275 | 29275 | 29275 | 28200 | 25145 | 19160
50 36415 | 36415 | 36415 | 36415 | 36415 | 36415 | 36415 | 36415 | 25915 | 35560 | 33185 | 28915
60 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 42840 | 40900
75 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54580
100 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690

V=180m/s 2820 4230 7050 9870 12690 15510 22560 29610 36660 43710 50760 57810

Ulazni Izlazni pritisak (bar)
pritisak
(bar) 1 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40
2 2895
4 5120 | 5015
6 7170 | 7170 | 6500 KG—?SOO
8 9190 | 9190 | 9160 | 7660
10 11260 | 11260 | 11260 | 10840 | 8690 DN65
15 16380 | 16380 | 16380 | 16380 | 16250 | 15190
20 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 18315
25 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | 25900 | 20980
30 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 31740 | 27570 | 23350
40 41975 | 41975 | 41975 | 41975 | 41975 | 41975 | 41975 | 41975 | 40450 | 36050 | 27470
50 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 51000 | 47600 | 41460
60 62450 | 62450 | 62450 | 62450 | 62450 | 62450 | 62450 | 62450 | 62450 | 62450 | 61425 | 58630
75 78430 | 78430 | 78430 | 78430 | 78430 | 78430 | 78430 | 78430 | 78430 | 78430 | 78430 | 78260
100 104225 | 104225 | 104225 | 104225 | 104225 | 104225 | 104225 | 104225 | 104225 | 104225 | 104225 | 104225

V=180 m/s 4760 7140 11900 16660 21420 26180 38080 49980 61880 73780 85680 97580




Ulazni Izlazni pritisak (bar)
pritisak
(bar) 1 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40
2 5300
4 9370 | 9180 _
6 13200 | 13200 | 11855 KG=4700
8 16870 | 16870 | 16770 | 14025 :
10 20620 | 20620 | 20620 | 19835 | 15900 DN8O0
15 30000 | 30000 | 30000 | 29750 | 27800
20 39360 | 39360 | 39360 | 39360 | 39360 | 39360 | 33530
25 48730 | 48730 | 48730 | 48730 | 48730 | 48730 | 47450 | 38410
30 58100 | 58100 | 58100 | 58100 | 58100 | 58100 | 58100 | 54320 | 42740
40 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 74030 | 66000 | 50290
50 95600 | 95600 | 95600 | 95600 | 95600 | 95600 | 95600 | 95600 | 95600 | 93340 | 87100 | 75900
60 114330 | 114330 114330 | 114330 | 114330 114330 114330 114330 114330 114330 112500 107340
75 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 143275
100 190815 | 190815 | 190815 | 190815 | 190815 | 190815 | 190815 | 190815 ] 190815 | 190815 | 190815 | 190815
V=180m/s 7220 10830 18050 25270 32490 39710 57760 75810 93860 111910 129960 148010
Ulazni Izlazni pritisak (bar)
pritisak
(bar) 1 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40
2 8080
4 14280 | 13990 _
6 20000 | 20000 | 18063 KG—7900
8 25705 | 25705 | 25545 | 21370
10 31415 | 31415 | 31415 | 30225 | 24235 DN100
15 45700 | 45700 | 45700 | 45700 | 45340 | 42360
20 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 51100
25 74255 | 74255 | 74255 | 74255 | 74255 | 74255 | 72250 | 58530
30 88535 | 88535 | 88535 | 88535 | 88535 | 88535 | 88535 | 82800 | 65130
40 117100 | 117100] 117100 117100 117100] 117100 117100 | 117100 112800 | 100570 | 76640
50 145655 | 145655 | 145655 | 145655 | 145655 | 145655 | 145655 | 145655 | 145655 | 142300 | 132735 115660
60 174215 | 174215 | 174215 | 174215 | 174215 | 174215 | 174215 174215 174215 174215 171360 | 163570
75 218800 | 218800 | 218800 | 218800 | 218800 | 218800 | 218800 | 218800 | 218800 | 218800 | 218800 | 218330
100 290760 | 290760 | 290760 | 290760 | 290760 | 290760 | 290760 | 290760 | 290760 | 290760 | 290760 | 290760
V=180m/s 11300 16950 28250 39550 50850 62150 90400 118650 146900 175150 203400 231650
Ulazni Izlazni pritisak (bar)
pritisak
(bar) 1 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40
2 18118
4 32025 | 31380
6 44850 | 44850 | 40500 KG=14300
8 57645 | 57645 | 57300 | 47930 :
10 70455 | 70455 | 70455 | 67800 | 54400 DN150
15 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 101700 | 95000
20 134500 | 134500 | 134500 | 134500 | 134500 | 134500 | 114600
25 166530 | 166530 | 166530 | 166530 | 166530 | 166530 | 162050 | 131260
30 198600 | 198600 | 198600 | 198600 | 198600 | 198600 | 198600 | 185650 | 146060
40 262600 | 262600 | 262600 | 262600 | 262600 | 262600 | 262600 | 262600 | 253000 | 225500 | 171900
50 326700 | 326700 | 326700 | 326700 | 326700 | 326700 | 326700 326700 | 326700 | 319000 297700 | 259400
60 390700 | 390700 | 390700 | 390700 | 390700 | 390700 | 390700 390700 | 390700 | 390700 384300 367000
75 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | 490700
100 652080 | 652080 | 652080 | 652080 | 652080 | 652080 | 652080 | 652080 | 652080 | 652080 | 652080 | 652080
V=180m/s 25440 38160 63600 89040 114480 139920 203520 267120 330720 394320 457920 521520

KG - Protocni koeficijent regulatora
Maksimalna brzina gasa na ulazu u regulator treba da je 50+60 m/s, zbog ogranicenja propisane brzine na ulazu u
blokadni ventil. Na izlaznom delu regulatora se preporucuje da brzina ne bude veéa od 180 m/s. Prilikom izbora
regulatora, potrebno je birati vrednost protoka iz tabela (za odgovarajuci nazivni pre¢nik, ulazni i izlazni pritisak).
Izabranu vrednost uporediti sa poslednjom vrstom iz tabela (gde su date vrednosti protoka za izlazne brzine od 180
m/s) iizabrati manjuvrednost.

Vrednosti protoka u tabelama su date u m_ */h i odnose se na prirodni gas, ¢ija
je gustina p=0,78 kg/ m,’

Zadruge gasove, vrednosti protoka iz tabela se mnoze sa korekcionim faktorom
f = 1/0,6/d. Korekcioni faktor (f) i specificna gustina (d) za naj¢esce koris¢ene

fluide su dati u tablici.

fluid relativna korekcioni
gustina (d) faktor (f)
vazduh 1 0.77
azot 0.97 0.786
propan 1.57 0.62
butan 2,09 0.53
prir. gas 0.6 1
CO2 1.52 0.63




DIMENZIJE

nere 2 25 40 50 65 80 100 150
ANSI300 197 235 267 292 317 368 473

A ANSI600 210 251 286 311 337 394 508

(mimy ANSI300/600 *| 160 200 230 290 310 350 480

B 260 280 300 310 320 345 365

C sve klase 325 330 345 355 375 385 560

Ci 95 110 115 125 150 165 225

* - ova dimenzija se koristi iz razloga zamene postojecih regulatora

tip: 143 tip: 143-BV

REGULACIONE KARAKTERISTIKE

DN (b%r) RG | ZG (g’;'r) AG

1+12 |25/ 5| |W| 3 +30 | 25
12+40 |{1.5/2.5 |[NP 0.5 +12 5

25-150

Regulatori pritiska: 143, 143-BV odgovaraju zahtevima standarda SRPS EN 334:2010
Proizvodac zadrzava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavriavanja izrade proizvoda.
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