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SERLJA

NAMENA

SIGURNOSNO ISPUSNI |
220 PRESTRUJNIVENTILI PILOTNI

Tip: 222

SIGURNOSNO ISPUSNI | PRESTRUJNI VENTIL

Podaci:

Pritisak otvaranja: pov = 0,03 - 20 bar
Dimenzije: DN25 - DN100 PN16/25, ANSI150
Opseg radne temperature: -20 do +60 °C

Primena:
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN,
VAZDUH, AZOT | DRUGI FLUIDI

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip: 222 namenjen je za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od pre-
visokog pritiska. Na gasnim stanicamairampama se montiraiza regulatora pritiska (u smeru proticanja gasa).

Upravljanje pilotom, pored velikog kapaciteta ventila sigurnosti, omogucava Sirok i precizan spektar podesava-
nja pritiska otvaranja.
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POZICLJE

Poz. Naziv pozicije
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Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip: 222
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Osnovni zadatak sigurnosnog ispusnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji povisi iznad dozvoljenog),
otvori sediste ventila (2) i tako propusti odredenu koli¢inu gasa u atmosferu. Ispustanje gasa traje sve dok se

pritisak u instalaciji ne snizi na projektovanu vrednost.

U normalnom (radnom) stanju, ventil sigurnosti je zatvoren, odnosno membrana (3) potisnuta silom opruge (4)
i ulaznim pritiskom koji deluje na gornju povrsinu membrane (3), naleZe na sediste ventila (2) i vrsi zatvaranje.
Porastom pritiska gasa dolazi do otvaranja sedista pilota (5) i do aktiviranja ventila sigurnosti, tj. pada pritiska
iznad membrane (3) tako da pritisak koji deluje ispod membrane savlada oprugu (4) i ventil krece u otvaranje.
Gas prolazi kroz ventil sigurnosti i preko odusne cevi odlazi u atmosferu, do trenutka kada se pritisak smanji na
vrednost projektovanog. Tada pilot zatvara, pritisak iznad membrane (3) poraste i silaiznad membrane zajedno

sasilom opruge (4) zatvara ventil.

Podesavanje pritiska otvaranja ventila sigurnosti vrsi se pritezaem opruge (9) na pilotu, ¢ime se vrsi promena
sileuopruzipilota (8). Posleizvedenog podesavanija, postavlja se poklopac (10) sa plombom.

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip: 222 odgovaraju zahtevima standarda SRPS EN I1SO 4126-1:2010.
Proizvodac zadrzava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavriavanja izrade proizvoda.
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