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SERUA  SIGURNOSNO PREKIDNI
230 (BLOKADNI) VENTILI

PROTIVLOMNI VENTILI

Podaci:

Dimenzije: G1/2"+G2" PN16-40, ANSI150 (tip 238-N)
DN15+DN150 PN16-40, ANSI150 (tip 238-S, tip 238-P)
Tip: 238-N Opseg radne temperature: -20 do +60 °C

Primena:

PROPAN-BUTAN, PRIRODNI GAS,
. TECNI AMONUAK, VODA, VAZDUH,
Tip: 238-P INERTNI GASOVI | DRUGI FLUIDI

PRIMENA

Protivlomni ventili tip: 238-S, tip: 238-N i tip: 238-P se koriste na cevnim instalacijama i postrojenjima, za ugradnju na
posudama pod pritiskom, radi spre¢avanija isticanja fluida usled prekomernog protoka. Nazivaju se i ventili za ogranica-
vanje prekomernog protoka.

Najvise se koriste nainstalacijama propan-butan-a (maks. radni pritisak je 16,7 bar).

Blokadniventil tip: 238-BV je predviden za niske pritiske (pbl=max 5 bar).

tip: 238-S tip: 238-N tip: 238-P
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DIMENZIJE L
238-S| DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
@D (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100
L 50 50 50 62 62 60 70 70 80
238-N DN 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
@D 14 19 24 33 39 52,6
(mm)
L 45 50 60 70 85 157
238-P| DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
@D (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100
L 120 120 142 142 142 142 142 180 180




OPIS RADA

Kada na cevovodu (na kome se nalazi i protivlomni ventil) nema nikakvih poremecaja, fluid nesmetano prolazi
kroz ventil. Opruga drzi pec¢urku u odredenom poloZaju u odnosu na sediste. Fluid prolazi kroz otvore (koji se
naleizmedu pecurkeisedista) i zadovoljava kapacitet za koji je predviden.

Zatvaranje (blokiranje) protiviomnog ventila

Ukoliko u cevovodu (nizvodno od ugradenog protivlomnog ventila) dode do naglog pada pritiska (usled loma
cevi ili sl.), tada zbog znatno povecane brzine strujanja fluida izmedu pecurke i sedista ventila, poraste sila
pritiska (koja deluje na povrsinu pecurke). Ova sila savladuje silu opruge i zatvara ventil. Na taj nacin se spre¢ava
nekontrolisano isticanje fluida u atmosferu i stite delovi postrojenja, koji se nalaze ,nizvodno” od ventila u
instalaciji. Osim $to se ovim sprecava Stetno i opasno isticanje fluida iz instalacije, omogucuje se i brza i efikasna
popravkailizamena oste¢enog cevovoda.

Otvaranje (deblokiranje) protivlomnog ventila

Kada se popravi osteceni cevovod i nepropusno spoje njegovi delovi, kroz otvor (a) koji se nalazi na pecurki
ventila, fluid polako prolazi. Posle izvesnog vremena, dolazi do izjednacavanja pritisaka ispred i iza protivlom-
nog ventila, tako da se u odredenom trenutku aktivira opruga i automatski odvaja pecurku od sedista, a tim
otvaraventil.

Na taj nacin se ponovo uspostavlja nesmetani protok fluida kroz cevovod.

UGRADNJA | POVEZIVANJE

Ugradnja protivlomnih ventila na cevovodne sisteme, se ostvaruje: kao sendvi¢ izvedba izmedu prirubnica (tip:
238-S), vezom (tip:238-N)ili prirubni¢kom (tip: 238-P) i to u horizontalnom i vertikalnomili kosom polozaju.
Mera nazivnog otvora protiviomnog ventila mora biti ista (ili manja) u odnosu na nazivni otvor cevovoda
(odnosno dela postrojenja) gde se taj ventil ugraduje.

Smer strujanja protivlomnog ventila (kao i zatvaranja tj. blokiranja) mora na kucistu (1) biti vidno oznacen
strelicom.

Svi delovi ventila (kuciste, sediSte, opruga, zavrtanj i dr.) galvanski se zasti¢uju cinkovanjem, ili su izradeni od
nerdajucih materijala (pecurka).

KAPACITETI
tip :238-N
k ) G 1/2” 3/4" -III 1 1/4” -I 1/2" 2II
apacitet
Q |fena 5,0 6,0 8,0 8,0 17,0 28,0
3
(mn°)|gasna 150,0 180,0 200,0 200,0 450,0 950,0
tip :238-S,238-P
o PN s 20 25 32 40 50 65 80 | 100
apacitet
Q |fna 4,0 4,0 6,0 120 | 125 | 170 | 225 320 @ 600
3
(mn’)] gasna 140,0 | 140,0 | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 2000,0

Kapacitet te¢ne i gasne faze fluida, vaze za p = 3,5 bar. Ukoliko je prema zahtevima postrojenja, potrebno
da vrednost pritiska blokade bude razli¢ita od 3,5 bar, tada se menjaju i vrednosti kapaciteta.



POZICIJE
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DN15-DN50 DN65-DN150
Poz. Naziv pozicije Poz. Naziv pozicije
1. | Kudiste ventila 4. | Navrtka samoos. / Rascepka
2. | Pecurka 5. | Nosac trna / Vodica opruge
3. | T 6. | Opruga
tip: 238-N ?4@)
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Poz. Naziv pozicije Poz. Naziv pozicije
1. | Prirubnica 4, | Opruga
2. | Sediste 5. | Podlozna plocica
3. | Pecurka 6. | Rascepka
tip: 238-P
Z 7/2/24(1) ? 1
— A
a 3 \m ®
- — — — f=> = — HE -~ — — - — -
\
I R 1 - @
%/ T—® / @
DN15-DN50 DN65-DN150
Poz Naziv pozicije Poz. Naziv pozicije
1. | Kuciste ventila 4, | Opruga
2. | Sediste 5. | Podlozna plocica / Zavrtanj
3. | Pecurka 6. | Rascepka / Navrtka




ISPITIVANJE

Svaki ventil nakon montiranja, podleze fabrickom ispitivanju i to:
- unutrasnje i spoljne nepropusnosti,
- protoka i funkcionalnosti.

Ispitivanje kucista ventila na nepropusnost vrsi se prema standardu za cevne zatvarace. Maksimalna vrednost
ispitnog pritiska je 40 (60) bar.

Ispitivanje protoka i funkcionalnosti se vrsi u cilju provere zatvaranja ventila pri porastu protoka od 1,5do 2 puta
od vrednosti nazivnog protoka za propan-butan (TNG), dok se najvedi protok (pri kome nastupa zatvaranje
ventila) za ostale fluide, dobija koris¢enjem datih koeficijenata.

tecni propan 1,00 | te¢ni amonijak 0,88
tecni acetaldehid | 0,80 | te¢ni hlormetil 0,71
tecni butan 0,94 | tec¢ni hlor 0,59
te¢ni freon 12 0,64 - -

Prilikom ispitivanja potrebno je utvrditi vrednost protoka pri normalnom radu, kao i povecani protok (u trenu-
tku zatvaranja ventila).

Ispitivanja se vrse vazduhom, inertnim gasom ili te¢nim fluidom. Dobijeni parametri (za dati fluid) se preracu-
navaju pomocu koeficijenata, kaoi pomocu odnosa te¢neigasne faze.

Napomena

Po zahtevu kupca isporucuje se kombinovani uredaj (protiviomni ventil + zaporni ventil + slavina) za zastitu gasovoda od
loma. U slucaju loma (kliziSte) gasovoda automatski se zatvara vantil protiv loma. Ru¢no zatvaranje slavine i zapornog
ventilaomogucuje servisipodesavanjelomnog ventila.

Manometarski sklop

0- 25 bar

Kombinovani ventil Slavina

(protivlomni + zaporni)

tip: 238-VL/ZV
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Protivlomni ventili tip: 238-S, tip: 238-N i tip: 238-P odgovaraju zahtevima standarda SRPS M.E0.052:1990.
Proizvodac zadrzava pravo izmene tehni¢kih podataka iz prospekta, zbog usavriavanja izrade proizvoda.
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