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SERUA  5|GURNOSNO PREKIDNI
230 (BLOKADNI) VENTILI

A.AA BLOKADNI VENTIL ZA NISKI PRITISAK

C€

Podaci:
Pritisci blokade: pbl = max 0,03 + 5 bar

pbl = min 0,002 + 0,6 bar
Dimenzije DN25+DN65: PN16/25, ANSI150
Opseg radne temperature: -20 do +60 °C

Primena:

PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN,
VAZDUH, AZOT | DRUGI FLUIDI
Tip: 231-BV

PRIMENA

Blokadni ventil tip: 231-BV je namenjen za osiguranje gasnih postrojenjaiinstalacija od previsokogili preniskog
pritiska.

Na instalaciju se ugraduje ispred regulatora pritiska. Aktivira se u slu€aju snizenja ulaznog pritiska u odnosu na
grani¢nu vrednost. Tada blokira dalji tok gasa, a iz razloga sigurnosti moze se deblokirati ru¢no. U normalnom
stanju (radnom), blokadni ventil je otvoren.

UGRADNJA I POVEZIVANJE

Prilikom ugradnje obavezno proveriti dali je instalacija ispred blokadnog ventila ¢ista. Ventil se sme ugradivati
samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Izraduje se sa smerom ulaska gasa sleva na desno (dato na
crtezima), osim ukoliko se to porudzbinom drugacije trazi.



OPIS RADA

Blokadni ventil tip: 231-BV se izvodi sa zastitom od previsokog ili sa zastitom protiv previsokog i preniskog
pritiska.

Izlazni pritisak se impulsnim vodom dovodi ispod membranskog sklopa blokadnog mehanizma. Porast
pritiska prouzrokuje pomeranje membranskog sklopa navise koji preko poluge (15) povlaci potiskivac (12),
¢ime je oslobodena kuglica (13), a samim tim i osovinica (2) koja pod oprugom (14) potiskuje pecurku (4) na
sediste tela ventila (3). Pri porastu izlaznog pritiska membranski sklop savladuje oprugu VP (10). Pad izlaznog
pritiska dovodi do pomeranja membranskog sklopa usled sile opruge NP (7), koji preko poluge povlaci
osovinicu i oslobada kuglicu, odnosno otklju¢ava bravu blokadnog mehanizma. Podesavanje pritiska
aktiviranja obezbeduje se pomocu pritezaca opruge VP (9) i pritezaca opruge NP (8). Okretanjem pritezaca u
smeru kazaljke na satu, povisava se se pritisak aktiviranja i obrnuto. Blokada se ru¢no deaktivira povlacenjem
ru¢nog potezaca(11).

Deblokada blokadnog ventila(mehanizma)

Skinuti ru¢ni potezac (11) sa donjeg kucista blokade (1). Okrenuti ru¢ni potezac i navrnuti ga na osovinicu (2).
Polako povudi ru¢ni potezac toliko da gas moze da prestrujava kroz pecurku blokade i zadrzati ga nekoliko
sekundi u tom polozaju dok se pritisci ne izjednace, onda izvuci ru¢ni potezac do kraja, zatim pustiti potezac.
Ispravan blokadni mehanizam ostaje u zabravljenom polozaju. Odvrnuti ru¢ni potezac sa osovinice i ponovo
gauvrnutiudonje kuciste blokade.

U slu¢aju da dode do pucanja membrane (6), to prouzrokuje isticanje fluida u okolni prostor. Dozvoljena
koli¢ina isticanja (po standardu SRPS EN ISO 4126-1:2010) je 30 L/h. Zbog toga se ugraduje disajni ventil koji
sprecava nagloisticanje. Ukoliko na blokadnom ventilu nije ugraden disajni ventil, tada je potrebno izvesti vod
van objekta u kom se nalazi (kotlarnica, MRS idrugo).

Ugradnja signalizatora aktiviranja na lokadne ventile se vrsi samo po posebnom zahtevu kupca, iz razloga
telemetrijskog pracenja njihovog rada. Uredaj radi kao ON-OFF prekidac i putem posebnog mehanizma
signalizira aktiviranje blokadnog ventila, nakon ¢ega se ostvaruje signal koji se zatim prenosi na daljinu.

Deblokiranje blokadnog mehanizma
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POZICLJE

Poz.| Naziv pozicije 6. | Membrana 12.] Potiskivac
1. | Kudiste BM donje 7. | Opruga NP 13.) Kuglica brave
2. | Osovinica 8. | Priteza¢ opruge NP 14. Opruga okidanja blokade
3. | Sediste 9. | Pritezac opruge VP 15. Poluga
4. | peturka 10.| Opruga VP 16.| Kuciste BM gornje
5. | Kudiéte ventila 11.| Ru¢ni potezac 17.| Nastavak trna
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PERIODICNE KONTROLE | ODRZAVANJE

Da bi se obezbedio ispravan rad blokadnog ventila, potrebno ga je redovno odrzavati i kontrolisati instalaciju
ispred njega, odnosno vrsiti:

- kontrolu zaprljanostifiltera za gas (izduvavanje, ¢is¢enjeilizamena filterskog uloska),
- kontrolu zaptivanja blokadnog ventila u zatvorenom polozaju,
- proveru podesenosti pritiska blokiranja (jednom godisnje).

signalizator

E aktiviranja BV
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DIMENZIJE
DN
e 25 32 40 50 65
L 160 180 200 230 290
A mmy 135 135 145 150 200
B T 225 225 260 265 290
C 165 165 165 165 165
REGUL. KARAKTERISTIKE
DN | (ban |G
VP 02’003j5260 25
25+65 ==
NP| 0,002+0,6| 5

Prilikom izbora dimenzije blokadnog ventila, preporucuje se brzina strujanja (50+60 m/s).
Blokadni ventil tip: 231-BV odgovara zahtevima standarda SRPS EN 14382:2010.
Proizvodac zadrzava pravo izmene tehni¢kih podataka iz prospekta, zbog usavriavanja izrade proizvoda.
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