¢

SERUJA  pAVNI ZAPORNI, RUENI REGULACIONI,
320 ZAPORNO-REGULACIONI VENTILI

A ZAPORNO NEPOVRATNI (KOMBINOVANI) VENTIL

Podaci:

Dimenzije: DN25 - DN150

PN16/25/40; ANSI150

Opseg radne temperature: -20 do +60 °C

Primena:
PROPAN-BUTAN, PRIRODNI GAS
I TEHNICKI GASOVI

NAMENA

Ravni zaporno nepovratni ventil (kombinovani) ventil tip: 325 ima dvojnu funkciju. Koristi se kao zaporni
(prekida tok fluida kroz cevovod) i kao nepovratni (sprecava tok fluida u suprotnom smeru od dozvoljenog
smera strujanja). Zato se ugraduje naoniminstalacijamai postrojenjima gde se to zahteva.

Dozvoljen smer strujanja fluida prikazan je na ctrtezu.

Ventil ugradbenih mera

po ASA normama:
Tip: 325-VK
DIMENZILJE
DN 25 32 40 50 65 80 100 150
mere

A 160 180 200 230 290 310 350 450
Al 120 178 178 193 193 262 262 _
B 60 60 80 80 90 100 100 130
C 200 200 200 200 245 270 300 350
D 25 32 40 50 65 80 100 150




POZICLJE

Poz. Naziv pozicije Poz. Naziv pozicije
1. | Kudiste ventila 7. |Vodica
2. | Zatvarac 8. | Tocak/rucka
3. | Vreteno 9. | Zaptivac
4. | Navojna ¢aura 10. | Zaptivni Snjur
5. | Poklopac 11. | Grani¢na plocica
6. | Nosac vretena 12. | Opruga

12

NIl

OPIS RADA

Okretanjem tocka (8) u smeru kazaljke na satu, vreteno (3) se pomera na dole, priblizavajuci zatvarac (2) ka
sedi{tu ventila.Ventil je potpuno zatvoren kada zaptivac (9) ¢vrsto nalegne na sediste.

Ventil tip: 325 u otvorenom polozaju ima ulogu nepovratnog ventila. Opruga (14) pritiska zatvarac (2). Kada
pritisak ispod zatvaraca postane jednak ili manji od pritiska iznad zatvaraca, ventil se zatvara, sprecavajudi

protok fluida u suprotnom smeru.

Proizvodac zadrZava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavrsavanja izrade proizvoda.
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