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SERLJA

340 PNEUMATSKIVENTILI

NAMENA

Pneumatski ventil tip: 344-M koristi se kao cevni zatvarac pre svega za zastitu gasnih i naftnih postrojenja i
instalacija. Upravljanje pneumatskim ventilom moguce je vrsiti ru¢no i/ili automatski. Pneumatski ventil tip:

PNEUMATSKI VENTIL MEMBRANSKI

Tip: 344-M/K

Podaci:
Dimenzije: DN25 - DN150
PN16-PN160, ANSI150/300/600

Primena:
PROPAN-BUTAN, PRIRODNI GAS
I TEHNICKI GASOVI

344-M/Kizvodise tako da pored osnovne funkcije obavlja funkciju ruénog zapornog ventila.

Pneumatski ventil se isporucuje sa elektromagnetnim ventilom u Ex izvedbi i filterskim regulatorom pritiska za
upravljacki fluid (vazduh). Specijalnom konstrukcijom aktuatorskog-membranskog sklopa omoguceno je
jednostavno prevodenje funkcije ventila da u mirnom rezimu bude zatvoren ili otvoren (prema) potrebi

korisnika) samo razli¢citom montazom postojecih pozicija.

DIMENZIJE
DN A (mm)
PN16 | PN25 | PN64 |ANSI150 ANSI300|ANSI600

25 160 160 210 184 197 210
50 230 230 286 254 267 286
65 290 290 311 276 292 311
80 310 310 337 298 317 337
100 350 350 394 352 368 394
150 450 450 508 451 473 508




POZICLJE

Poz. Naziv pozicije Poz Naziv pozicije

1. | Telo ventila 6. | Membrana

2. | Zatvarac 7. | Tocak

3. | Elektromagnetni ventil 8. | Vreteno

4. | Opruga 9. | Zatvarac

5. | Trn 10.| Regulator pritiska za vazduh

344-M/K

Slika 1.3

Slika 1.1 Slika 1.2

OPIS RADA

Otvaranje i zatvaranje protoka gasa vrsi se u telu ventila (1) pomocu zatvaraca (2). Kada je ventil u pocetnom
polozaju zatvoren, (slika 1.1) elektromagnetni ventil (3) je bez napona (zatvoren), a opruga (4) preko
membranskog sklopa i trna (5) potiskuje zatvarac (2) na sediste ventila (1). Otvaranjem elektro-magnetnog
ventila (3) dovodi se vazduh ispod membrane (6) i vrsi se otvaranje ventila. Prekidanjem napajanja strujom
elektromagnetnog ventila vrsi se rasterecenje pritiska vazduha ispod membrane i ventil se zatvara. Kada je
ventil izveden tako da u pocetnom polozaju bude otvoren (slika 1.2) (elektromagnetni ventil bez napona
zatvoren) opruga (4) preko membranskog sklopa i trna (5) povlaci zatvarac (2) u gornji polozaj. Otvaranjem
elektromagnetnog ventila (3) dovodi se vazduh iznad membrane (6) i vrsi zatvaranje ventila. Prekidom
napajanja strujom elektromagnetnog ventila otvara se glavni ventil. Pneumatski ventil sa oznakom 344-M/K
(slike 1.1 i 1.2) ima integrisan ru¢ni zaporni element sa donje strane, tako da se okretanjem tocka (7) preko
vretena (8) vrsi pritvaranje zatvarac¢a RZE (9) na donju stranu sedista ventila (1). Pneumatski ventil bez ru¢nog
zapornog elementa sa oznakom 344-M prikazan je naslici 1.3.

UGRADNJA

Pneumatski ventil se ugraduje izmedu standardnih prirubnica.
Sve pozicije su antikorozivno zasti¢ene cinkovanjem ili farbanjem.

Proizvodac zadrzava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavrsavanja izrade proizvoda.
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