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SERIJA

410

NAMENA

Fini filteri za gas su uredaji koji sluze za precis¢avanje gasa od mehanickih necistoca i te¢nosti (vlage, ulja...) radi zastite
osetljivih regulacionih, sigurnosnih i mernih uredaja, ugradenih naregulacioneilimerne stanice.

U filteru tip: 419-KPG ugraden je jedan koalescentni filter. Na najnizoj tacki kucista filtera je ugradena slavina za ispustanje
kondenzata. Na strani ulazaiizlaza gasa filtera izvedeni su priklju¢ci G1/4" sa ¢epom koji sluze za ugradnju diferencijalnog
manometra. Diferencijalni manometar se isporucuje montiran na filter sa odgovaraju¢om armaturom samo po zahtevu

kupca, asluzi zaindikaciju zaprljanosti uloska.

FILTERI ZA GAS

Podaci:

Dimenzije: G1/2"-G1/2" (do 300 m3n/h)
G1"-G1" (do 1000 m*n/h)

Opseg radne temperature: -60 do +90°C

Tezina: 7,5 kg (G1/2"-G1/2"); 23 kg (G1"-G1")

Primena:
PRIRODNI GAS,VAZDUH, AZOT
I DRUGI TEHNICKI GASOVI

DIMENZLJE
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FILTERI ZA GAS - FINI
SA KOALESCENTNIM ULOSCIMA



POZICLJE

Poz. Naziv pozicije
Telo filtera

Posuda filtera

Koalescentni ulozak

HIwINI=

O-prsten

ugradnja diferencijalnog manometra

slavinaza

odmuljenje

OPIS RADA

Gas preko ulaznog prikljucka ulazi u telo filtera 1 i prolaz kroz koalescentni ulozak 3, zatim se filtrirani gas
sprovodi kroz posudu filtera 2 doizlaznog prikljucka na telu filtera. Prolaskom gasa kroz filterski uloZak skupljaju
se necistoce i odvaja se vlaga iz gasa koja se skuplja na dnu posude filtera. Dozvoljeni smer proticanja gasa
(prikazan na crtezima) naznacen je na telufiltera.

MONTAZA

Gasni filteri tip:419-KPG ugraduju se u vertikalnom polozaju tako da slavina za odmuljenje bude na najnizoj
tacki.

Odrzavanjefiltera se svodi na povremeno otvaranje slavine za odmuljenje da bi se izbacio nataloZeni kondenzat
i naredovno cis¢enjeilizamenu koalescentnog uloska. Indikacija zaprljanosti uloska je pad pritiska u filteruza 1
do 2 bar, $to se oc¢itava namanometru diferencijalnog pritiska.

Postupak pri ¢is¢enjuilizamenikoalescentnog uloska 3 je slededi:

Prvo se zatvori slavina ispred i iza filtera. Otvoriti slavinu za odmuljenje. Odviti posudu filtera 2 sa tela filtera 2,
izvaditi koalescentni ulozak 3, ocistiti isti ili zameniti novim. UloZak vratiti u posudu filtera. Ocistiti navoj na telu
filterai proveriti stanje O-prstena 4, ako je oSte¢en zameniti novim. Posudu zajedno sa uloSkom navrnutina telo
filtera. Filter se pusta u rad tako da se prvo zatvori odmuljna slavina, zatim otvoriti slavinu ispred filtera. Proveriti
zaptivenost filtera sapunicom.

Gasni filteri tip:419-KPG odgovaraju zahtevima standarda SRPS EN 13445:2015.
Proizvodac zadrzava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavrsavanja izrade proizvoda.
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