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SERIJA

410 FILTERI ZA GAS

A.A.A FILTERI ZA GAS - FINI
SA IZMENLJIVIM ULOSCIMA

Tip: 41 4/1 Mehanizam za brzo otvaranje

Tip: 414/2

Podaci: Primena:
Dimenzije: PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN,
DN25 -+ DN250 PN16/25, ANSI150 -tip 414/1 VAZDUH, AZOT | DRUGI

DN25 + DN300 PN16+100, ANSI150+600 -tip 414/2 NEAGRESIVNI FLUIDI

NAMENA

Fini filteri za gas su uredaji koji sluZe za precisc¢avanje gasa od mehanickih necistoca koje je neophodno odstraniti radi
zastite osetljivih regulacionih, sigurnosnih imernih uredaja, ugradenih na regulacioneilimerne stanice.

Sa standardnim filcanim uloskom iz gasa se odstranjuje 98% cestica vec¢ih od 5mm. U filtere tip: 414/1 ugraden je 1 (jedan)
filterski ulozak, a tip: 414/2 se ugraduju 2 (dva) filterska uloska. Filter tip: 414/2 se uglavnom ugraduje na GMRS i MRS vecih
kapaciteta.

Filter Cini telo (cev + duboka danca), odgovarajuce prirubnice sa grlom (na ulazu i izlazu gasa), filterski filcani ulozak i
poklopac filtera (slepa prirubnica). Na najnizoj tacki tela filtera se postavlja slavina za ispust kondezata i rasterecenje filtera
od pritiska gasa. Na ulaznoj i izlaznoj strani su prikljucci R1/4" sa ¢epom koji sluze za montazu manometra diferencijalnog
pritiska. Manometar se isporucuje montiran na filter sa odgovaraju¢om armaturom samo po zahtevu kupca. Filteri
dimenzijaDN200 ivedi, se rade samehanizmom za pridrzavanje i zakretanje poklopca, kao i nozicama za nosenje (za visinu
800 mm). Ako se trazi druga visina (od tla do osefiltera) treba je u porudzbini naglasiti. Pored standardne aksijalne izvedbe,
filteri se po zahtevu izraduju i u ugaonoj izvedbi. Standardni filteri se isporucuju za vertikalnu ugradnju i ulaz gasa sa leve
strane. Drugaciji nac¢in ugradnje kupac mora naglasiti u porudzbini. Temperaturno podru¢je radaiznosi (- 20 + +60) C.

Na zahtev kupca proizvode se i specijalni filteri za razne gasove, nazivne pritiske i veli¢ine koje odstupaju od podataka
navedenih utabelama.



POZICLJE

Poz. Naziv pozicije Poz. Naziv pozicije
1. | Telofiltera 5. Ulozak
2,3.| Prirubnice (slepairavna) 6,7.| Prirubnice sa grlom
4. | ,0"prsten 8. | Mehanizam za otvaranje

Ugaoni filter:
varijanta A

Ugaoni filter:
varijanta B

Kod porudzbine ugaonog filtera navesti: varijantu A ili

@D B ulaz-izlaz. Npr.: Ugaoni filter tip: 414/1 A-2-3.
A
Ar
DIMENZIJE tip: 414/1
O T e A|A|B|C|CG|H|OD QFE | @F | G @D G |masa
tip | kom. (mm) kg
25 |G0.5 - 290 - | 125| 195|108 | 320|114.3 35 | 80 | 120 130| 1/2" 20
40 GO.5 32(25)| 300|360 | 125| 195|108 | 320|114.3 35 | 80 | 120 | 130| 1/2" 25
50 |G1 40(32) | 380 | 450 | 155| 265 | 150 | 420 (139.7 50 | 95 | 165 | 150 | 1/2" 35
65 |G1.5 50(40) | 400 | 490 185|310 | 195| 495 168.3 69 | 120|210 | 180 | 3/4" 45
80 |G1.5] 1 | 65(50)| 400 | 490 | 190 | 325| 195 | 515|168.3] 69 | 120 210 | 180 | 3/4" 50
100 |G2 80(65) | 500 | 600 | 220 | 390 | 255 | 610 (219.1) 86 | 165 270| 230 | 3/4" 90

125 |G2.5 100(80)| 700 | 800 | 280 | 460 | 260 | 740 |{273.1 110 | 200 | 283 | 300 | 3/4" 210
150 |G2.5 125(100) 700 | 800 | 280 | 460 | 260 | 740 |273.1 110 | 200 | 283 | 300 | 3/4" 220
200 |G3 150 | 900 |1000| 310 | 525 | 290 | 835|355.6 138 | 252 | 320 | 375 | 3/4" 300

NAPOMENE

Filteri tip: 414/1 se na poseban zahtev mogu isporuciti sa redukovanim izlaznim priklju¢kom DN2, manjih
dimenzijaod ulaznog priklju¢kaDN1 isave¢om ugradbenom merom Ar. Takode se po zahtevu za (dimenzije
DN150ivece) umesto poklopca (slepe prirubnice) moze isporucitifilter sa klipom i segmentima za brzo vadenje
izamenu filterskog uloska (poz. 8 za tip:414/2).

Preporucuje se ugradnja manometra diferencijalnog pritiska i to za filter tip: 414/1 podrucja od 0+350 mbar, a za
filtertip:414/2 podrucjaod 0+700 (ili 1000) mbar.

Ukoliko se porucuje filter za horizontalnu (ili kosu) ugradnju, to je potrebno naglasiti iz razloga premestanja
drenaznog priklju¢ka na odgovarajuce mesto.
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Varijanta sa klipom i segmentima
O
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Varijanta po zahtevu kupca
DIMENZIJE .
= Al B | C |G| H|@ @  oF| G @D I
tip kom. (mm) kg
50 | G1 400 | 160 | 440 | 150 | 600 [139.7) 35 80 | 165 | 150 20(25) 1/2"| 45
65 | G1.5 450 | 180 | 570 | 190 | 750 |[168.3] 69 | 120 | 210 | 180 |20(25) 3/4"| 60
80 | G1.5 450 | 180 | 570 | 190 | 750 |168.3] 69 | 120 | 210 | 180 |20(25) 3/4"| 80
100 | G2 5 550 | 210 | 680 | 250 | 890 |219.1] 86 | 165 | 270 | 230 | 25 | 3/4"| 115
150 | G2.5 700 | 260 | 740 | 260 | 1000|273.1) 110 | 200 | 283 | 300 | 25 | 3/4"| 300
200 | G3 900 | 320 | 850 | 290 | 1170/355.6| 138 | 252 | 320 | 375 | 25 | 3/4"| 430
250 | G4 1000 390 | 1070| 390 | 1560/406.5| 186 | 299 | 415| 430 | 25| 1" | 520
300 | G5 1200 440 | 1200| 440 | 1640 508 | 246 | 390 | 470 | 530 | 25| 1" | 650
NAPOMENE

Za filtere tip: 414/2 prikljucci za ispustanje kondenzata se standardno izvode prirubnicki, a po zahtevu kupca i
navojni (kao nacrtezu).

Mehanizam za pridrZavanje i zakretanje poklopca (poz.8) se ugraduje nafiltere dimenzija DN200 i vece.

Za filtere tip: 414/2 dimenzija DN200 i vece, po zahtevu kupca, izradujemo i varijantu sa klipom i segmentima
kojaomogucava brzo vadenje filterskog uloska (prikazano na 8).



TABELE PROTOKA

FILTER ZA GAS - FINI tip: 414/1 (SA JEDNIM IZMENJIVIM ULOSKOM)

DN25 DN100
ol Ap (mbar) P, Ap (mbar)
(bar) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 (bar) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250
0.5 30 | 45 | 65 0.5 | 620 | 980 | 1380 | 1690
1 40 | 65 | 85 | 85 1 710 | 1120 1590 | 1950 | 2250
2 50 | 75 | 105 ] 130 | 130 2 870 | 1380 | 1950 | 2390 | 2760 | 3380
5 80 | 130 | 185 | 230 | 260 | 260 5 1230 | 1950 | 2760 | 3380 | 3900 | 4780 | 6170
10 120 | 195 | 275 | 340 | 390 | 480 | 480 10 | 1670 2640 | 3740 | 4580 | 5280 | 6470 | 8350
16 150 | 235 | 330 | 400 | 465 | 570 | 740 16 | 2080 | 3280 | 4640 | 5690 | 6570 | 8040 |10400

DN40 DN125
P Ap (mbar) P, Ap (mbar)
(bar) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 (bar) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250
0.5 80 | 125 | 180 0.5 1117018102610 | 3020
1 110 | 170 | 235 | 235 1 1350 | 2130 | 3020 | 3690 | 4260
2 130 | 210 | 290 | 355 | 335 2 1650 | 2610 | 3690 | 4520 | 5220 | 6390
5 230 | 360 | 500 | 610 | 710 | 710 5 123503690 | 5220 | 6390 | 7380 | 9040 |11650
10 | 335 | 530 | 750 | 920 | 1060 | 1300 | 1300 10 13160 | 5010 | 7070 | 8650 | 9900 |12240|15790
16 | 400 | 640 | 900 | 1100 | 1270 | 1560 | 2000 16 13920 | 6200 | 8780 |10760|12420/15210|19620
DN50 DN150
P Ap (mbar) o Ap (mbar)
(bar) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 (bar) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250
0.5 | 125 | 200 | 285 0.5 | 1300 | 2050 | 2900 | 3550
1 170 | 270 | 380 | 380 1 1500 | 2370 | 3350 | 4100 | 4730
2 210 | 330 | 465 | 570 | 570 2 1830 | 2900 | 4100 | 5020 | 5800 | 7100
5 360 | 570 | 800 | 990 | 1140|1140 5 12590 | 4100 | 5800 | 7100 | 8200 |10050/12950
10 | 540 | 850 | 1200 | 1480 | 1700 | 2090 | 2090 10 3510 | 5550 | 7850 | 9610 |11000|13600|17550
16 | 640 | 1020 | 1440 | 1770 | 2040 | 2500 | 3220 16 | 4360 | 6900 | 9760 |11950]13800|16900/21800
DN65 DN200
ol Ap (mbar) P, Ap (mbar)
(bar) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 (bar) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250
0.5 | 210 | 340 | 480 0.5 | 2060 | 3260 | 4610 | 5650
1 230 | 370 | 520 | 640 1 2380 | 3770 | 5320 | 6520 | 7530
2 300 | 480 | 680 | 830 | 960 2 1292046106520 | 7990 | 9220 |11300
5 490 | 780 | 1100 | 1350 | 1560 | 1920 5 1412065209220 |11300|13040]15970/20600
10 | 700 | 1100 | 1570 | 1920 | 2220 | 2720 | 3510 10 | 5580 | 8830 |12490/15290|17660|21630/27900
16 | 780 | 1220 1720|2110 | 2430 | 2970 | 3840 16 | 694010980 15520/19000]/21950/26900/34700

DN80

P Ap (mbar)
(bar) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250

0.5 300 | 470 | 660
1 400 | 620 | 880 | 880

2 480 | 760 | 1080 | 1320 | 1320
5 830 | 1320 | 1870 | 2290 | 2640 | 2640

0 12501980 | 2800 | 3430 | 3960 | 4850 | 4850
6 | 1500 | 2370 | 3350 | 4100 | 4740 | 5800 | 7500

Protok gasa je datum?®/h zat=0°Cp=1.01325 bar
pm (bar) - manometarski pritisak na ulazu
Ap (mbar) - pad pritiska u filteru



TABELE PROTOKA

FILTER ZA GAS - FINI tip: 414/2 (SA DVA IZMENJIVA ULOSKA)

DN50 DN150
P Ap (mbar) P, Ap (mbar)
(bar) 25 50 75 | 100 | 150 | 250 | 500 (bar) 25 50 75 | 100 | 150 | 250 | 500
0.5 280 280 0.5 2560 | 2560
1 380 380 1 3400 | 3400
2 570 570 570 2 3620 | 5120 | 5120
5 660 | 1020 | 1140 | 1140 5 5910 | 8370 |10250|10250
10 1040 | 1480 | 1810 | 2090 | 2090 10 7670 | 9850 | 11000 |15340|18790 | 18790
16 1320 | 1860 | 2280 | 2630 | 3220 | 3220 16 9200 | 13000 | 1550018400 21300 |27000
25 1560 | 2210 | 2700 | 3120 | 3820 | 4930 | 4930 25 9900 | 14500 (17500 {21500 | 24300 | 31400 | 44400
40 3100 | 3600 | 4500 | 6100 | 7800 40 27000 | 38300 {49500 | 70000
50 4850 | 6800 | 9700 50 47700 61600 | 87000
75 8100 | 14400 75 92000 [130000
DN65 DN200
P, Ap (mbar) P, Ap (mbar)
(bar) 25 50 75 | 100 | 150 | 250 | 500 (bar) 25 50 75 | 100 | 150 | 250 | 500
0.5 340 480 0.5 4430 | 4430
1 450 640 640 1 4750 | 5910 | 5910
2 550 780 960 960 2 5800 | 7240 | 8870 | 8870
5 780 | 1110 | 1350 | 1560 | 1920 5 8860 | 12500 15350 | 19000 | 19000
10 1110 | 1570 | 1920 | 2220 | 2720 | 3510 10 13270| 17900 | 22500 | 26540 | 32500 | 32500
16 1720 | 2430 | 2980 | 3430 | 3500 | 5430 16 15900 | 23000| 29000 | 32600 | 38900 | 46000
25 1860 | 2630 | 3220 | 3710 | 4550 | 5870 | 8300 25 20000 | 29000 | 37000 | 43500 | 49000 | 60000 | 77000
40 5900 | 6200 | 9300 | 13100 40 54200 | 66400 | 84500 (121000
50 7200 | 11500| 16300 50 82500 105000150000
75 17200/ 24300 75 159000225000
DN80 DN250
P Ap (mbar) P Ap (mbar)
(bar) 25 50 75 | 100 | 150 | 250 | 500 (bar) 25 50 75 | 100 | 150 | 250 | 500
0.5 660 660 0.5 4710 | 6660
1 880 880 880 1 6290 | 8890
2 930 | 1320 | 1320 | 1320 2 9430 | 13330| 1330
5 1520 | 2160 | 2640 | 2640 | 2640 5 15400|21770|26670| 31000
10 2420 | 3420 | 4200 | 4850 | 4850 | 4850 10 24450|34570| 42340 | 44000 | 48900
16 3050 | 4320 | 5300 | 6100 | 7500 | 7500 16 30800(43600 | 53400 | 56000 | 70000 | 7560
25 3620 | 5120 | 6270 | 7240 | 8870 | 11450| 11450 25 36500(51700|63300| 72000 | 90000 [110000
40 8100 | 10400| 12800| 18000 40 90000 |[112000/140000{182000
50 11000| 15900/ 22500 50 125000/1700001226000
75 20200| 33500 75 245000338000
DN100 DN300
P Ap (mbar) Pu Ap (mbar)
(bar) 25 50 75 | 100 | 150 | 250 | 500 (bar) 25 50 75 | 100 | 150 | 250 | 500
0.5 810 | 1140 0.5 9570 | 9570
1 880 | 1240 | 1240 1 1276012760
2 1140 | 1610 | 1970 | 2280 2 13530(19140| 19140
5 1860 | 2630 | 3220 | 3720 | 4560 5 22100{31250|38300 | 38300
10 2650 | 3740 | 4580 | 5300 | 6480 | 8360 10 35100 [49600 | 60800 | 70200 | 70200
16 3630 | 5000 | 6000 | 7000 | 8400 | 11000 16 44300| 62600 | 76700 | 88600 |108500(108500
25 4400 | 6200 | 7700 | 9000 | 10800| 14000| 19800 25 52500 | 74200 | 90800 |105000(128000/166000166000
40 11500| 17100| 22000| 31000 40 117000/143000(185000261000
50 21200(| 27400| 38800 50 178000,230000325000
75 41000| 58000 75 343000485000

Protok gasa je datum?®/hzat=0°C p=1.01325 bar
pm (bar) - manometarski pritisak na ulazu
Ap (mbar) - pad pritiska u filteru



Filter sa mehanizmom za brzo otvaranje sa navojem

Poz. Naziv pozicije Poz. Naziv pozicije
a | Telofiltera ¢ | Ulozak e B
b | Mehanizam za otvaranje d | Diferencijalni manometar

Naziv pozicije
Cevni nastavak

Kapa

Sigurnosni zavrtanj
Brava sigurnosnog zavrtnja
Zaptivac konusni

.O" prsten

b~ wWN =




UPUTSTVO ZA RAD | ODRZAVANJE

Filter se preko priklju¢nih prirubnica spaja sa ostalim elementima redukcione stanice tako da slavina za
odmuljenje bude na najniZoj tacki. Pri pustanju u pogon prvo se polagano otvara slavinaispred ulaza u filter, a
potom slavinaizaizlaza prirubnice.

Odrzavanjefiltera se svodi na povremeno otvaranje slavine za odmuljenje da bi se izbacio nataloZeni kondezat i
neciostoce, i na redovno ¢is¢enje ili zamenu filterskog uloska. Indikacija zaprljanosti filterskog uloska je pad
pritiska u filteru za 300-400 mbar, $to se oCitava na manometru diferencijalnog pritiska.

Postupak pri ¢is¢enjuili zameni filterskog uloska (c) je sledeci:

Prvo se zatvori slavina ispred, a zatim slavina iza filtera. Zatim se otvori slavina za ispustanje kondezata i izjed-
nacavanje pritiska u filteru sa atmosferskim. Slavina se drzi stalno otvorena do zavrietka ubacivanja filterskog
ulodka ufilter.

Nakon ovog se polako otpusti sigurnosni zavrtanj (3) i izvuce iz sigurnosne brave (4) kako bi se zakretanjem
kape (2) sa cevnog nastavka (1) moglo pristupiti ulosku (c). Odvrtanjem navrtke i uklanjanjem poklopca uloska
omogucuje se zamena ulodka filtera. Kada je izvaden filterski uloZak, suvom krpom se ocisti unutrasnjost filtera.
OcisceniilinovifilterskiuloZak se ubacuje i steze sa navrtkom.

Ociste se dodirne povrsine mehanizma za zatvaranje filtera (cevnog nastavka (1) i kape (2)), pregleda da li je
zaptivac (,0"prsten) (6)ispravan (ako nijemora seizvrsiti zamena).

Kanal za,O" prsteni sam zaptiva¢ moraju biti potpuno cisti. Pre montaze ,O" prsten i dodirne povrsine, kao i
sam navoj, se namazu mascu.

Kapa (2) se postavlja na cevni nastavak (1) i priteZze do poklapanja rupa na kapi (2) i sigurnosnoj bravi (4), Cime se
omogucava postavljanje sigurnosnog zavrtnja u kapu (2) i samim tim do zaptivanja konusnog zaptivaca (5) u
cevnom nastavku (1).

Nakon ovog, filter se pusta u rad tako da se prvo zatvori odmuljna slavina, zatim otvori slavina. Na kraju se mora
sapunicom proveriti zaptivenost mehanizma za zatvaranje.

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE MANOMETROM
DIFERENCIJALNOG PRITISKA

Manometar diferencijalnog pritiska treba da bude u radu samo kod kontrole kojom se proverava zapr-
ljanost filtera (pad pritiska).

Radi zastite od udara pritiska sa jedne strane, mora se na sledecdi nacin vrsiti pustanje i zatvaranje mano-
metra diferencijalnog pritiska.

Pustanje u rad Zatvaranje
1. Otvoriti slavinu 2 1. Otvoriti slavinu 2
2. Otvoriti slavinu 1i 3 2. Zatvoriti slavinu 113
3. Zatvoriti slavinu 2 3. Zatvoriti slavinu 2
2
1 o 3




TABELE PROTOKA

U tabelama su date maksimalne propusne modi filtera Qmax (m3h ) pri maksimalnom dozvoljenom diferencijalnom
pritisku Apmax kod suvog gasa. Preracunavanje protoka na normne uslove (T=273.15 K, pa=1.01325bar) se vrsi po

formuli:

Qn= Qo - 27315 Ps 1
Ts 1.01325 Z
Qn (m*/h) - protok gasa pri normnim uslovima,
Qmax (m’/h) - protok gasa pri stvarnim uslovima,
z - faktor kompresibilnosti gasa (z= 1 do 20 bara),
Ts (K) - stvarna temperatura gasa,
ps (bar) - stvarni apsolutni pritisak gasa.

Ne preporucuje se da brzina strujanja na priklju¢nim prirubnicama filtera prede vrednost od 25 m/s.

tip: 414/1 tip: 414/2
ulozak Qmax uloZak (Ol
DN tip kom. | m’h DN tip kom. | m’h
25 G0.5 46 50 | G1 200
40 | GO.5 125 65 G1.5 335
50 | G1 200 80 | G1.5 460
65 G1.5 335 100 | G2 5 800
80 | G15 1 460 150 | G2.5 1800
100 | G2 800 200 | G3 3000
125 | G2.5 1300 250 | G4 4670
150 | G2.5 1800 300 | G5 6700
200 | G3 2400
IZBOR FILTERA

Potrebno je izabrati onaj filter koji najvise zadovoljava dati protok gasa (prema min. ulaznom pritisku i prihvatljivom
padu pritisku u filteru). Ukoliko se trazena vrednost protoka nalazi izmedu kapaciteta dva filtera, potrebno je izabrati

vedi.

Primer 1 Primer 2

Protok gasa 1200 m?/s Protok gasa 15000 m3/s

Min. ulazni pritisak 5 bar Min. ulazni pritisak 16 bar

Pad pritiska 75 mbar Pad pritiska 100 mbar

DN50 Q=990 m?/s DN50 Q=7000 m?/s
DN65 Q=1350 m*/s DN65 Q=18400 m3/s
Usvaja se filter tip: 414/1 DN65 Usvaja se filter tip: 414/2 DN150

U slucaju poteskoca pri izboru filtera, obratiti se proizvodacu.

ODRZAVANJE

Kada diferencijalni pritisak dostigne vrednost od oko 250-300 mbar (za tip: 414/1), odnosno vrednost 400-500 mbar (za tip:
414/2),to predstavljaindikaciju vece zaprljanostifilterskog uloska. Odrzavanje filtera se svodi na povremeno odmuljivanje
preko ispusne slavine, kao i kontrolu zaprljanosti uloska putem manometra diferencijalnog pritiska ili vizuelnim pregle-
dom samog uloska. Prema potrebi, ulozak treba ocistiti i produvati, iliga zameniti novim.

Fini filteri tip: 414/1 i tip: 414/2 odgovaraju zahtevima standarda SRPS EN 13445:2015.
Proizvodac zadrzava pravo izmene tehni¢kih podataka iz prospekta, zbog usavriavanja izrade proizvoda.
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