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Slika 1. Zagreja¢ elektri¢ni tip: 421/E Slika 2. Elektrokomandni orman
Podaci: Primena:

Kapaciteti: 200, 300, 400, 500, 600 m*/h (po zahtevu i veci)
Klase pritiska: PN250

NAMENA

Elektri¢nizagrejac tip: 421/E sluZi za zagrevanje gasa radi sprec¢avanja pojave leda u instalaciji, prilikom njegove
ekspanzije kod visokih redukcija pritiska. Pojava leda je posebno opasna u regulacionojisigurnosnojopremi, te
je gas potrebno zagrevati pre njih. Zagreja¢ gasa se standardno izvodi u klasi pritiska PN250. Ovako zagrejan
gas je spreman za redukciju na radni pritisak i transport cevima do potrosaca.

Zagrevanje gasa se vrsi elektricnim grejacima u Ex izvedbi, a kao medijum za prenos toplote koristi se naj¢esce
voda sa dodatkom sredstva za snizavanje temperature smrzavanja.

Komprimovani prirodni gas - KPG (CNG)



POZICLJE

Poz.

Naziv pozicije

Grejni sud

Elektri¢ni grejac

Kompenzacioni sud

Manometar 0-250

Ventil sigurnosti

Temperaturna sonda

Termometar

PINoM IR IWIN =

Prikljucak 1/2" NPT

Slika 6. Elektri¢ni zagrejac tip: 421/E
tip: 421/E Q = 200 m*/h

termoizolacija
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Slika 6. Elektri¢ni zagrejac tip: 421/E
tip: 421/E Q = 600 m*/h

ot AlBlc|p|L |u|L]d prdca || vernl zapre. gl | Elgrejaci

(mm) R tip: 215 (litar) n x kW
100 | 500 767 | 350|300 212|340 55 | 12 | 3/8" [1/2"PN250, 40 1% 4,5
200 | 620 | 804 | 445 350|212 440 | 65 | 12 | 3/8" |1/2"PN250 47 2x4,5
300 | 850 1034, 445 | 350|212 | 670 65 | 18 | 3/8" |1/2"PN250| 65 3x4,5
400 10001285/ 445 | 350|212 (820 | 65 | 18 | 3/8" |1/2"PN250| 78 | 4x45
500 1045|1515 445 | 350 | 212 1045 65 | 25 | 3/8" |1/2"PN250| 95 5x4,5
600 | 14001685 445 | 350 | 212 1121565 | 25 | 3/8" |1/2"PN250| 115 | 6x4,5

Proizvodac zadrZava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavrsavanja izrade proizvoda.
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