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SERUJA  g|GURNOSNO ISPUSNI | PRESTRUJNI VENTILI
el DIREKTNI - OPRUZNI

SIGURNOSNO PRESTRUJNI VENTIL

l Podaci:
i Pritisak otvaranja: pov= 2 - 20 bar
T|p: 214 Dimenzije: DN25 - DN80 PN16/25
Opseg radne temperature: -20 do +60 °C
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Primena:
L PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN,
| | - VAZDUH, AZOT | DRUGI FLUIDI

NAMENA

Sigurnosno prestrujni ventil tip: 214 je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog
pritiska. Prekora¢enjem pritiska iznad dozvoljenog, ventil prestrujava gas u drugu komoru (ili rezervoar) sve dok
se ne normalizuje na vrednost projektovanog.

Dimenzije m
|
DN | 55 32 | 40 50 65 80 x

mere
@D 25 32 40 50 65 80 |
A [(mm) 220 | 220 | 230 | 235 | 250 | 270 < N Iy .
L 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310




POZICLJE
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Naziv pozicije

Kuciste ventila

Dizna

Zatvarac

Opruga

Poklopac

Kuciste opruge
PritezaC opruge
Regulacioni zavrtanj

Poklopac
,O" prsten
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OPIS RADA

Osnovni zadatak sigurnosno prestrujnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji povisiiznad dozvoljenog),
otvorisedisteitako propusti odredenu kolikol¢inu gasa u atmosferu. Prestrujavanje gasa (u neku drugu komoru
ilirezervoar) bitrebalo da se vrsisve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog.

U normalnom (radnom) stanju, prestrujni ventil je zatvoren, odnosno zatvarac (3) preko,O” prstena (10) naleze
na diznu ventila (2). Opruga (4) svojom silom savladuje silu nastalu delovanjem pritiska gasa na donju stranu
zatvaraca (3) i tako ventil drZi u zatvorenom polozaju. Opruga (4) je dimenzionisana tako da obezbedi potrebnu
silu zaptivanja prestrujnog ventila. Porastom pritiska gasa na ulazu prestrujnog ventila u odnosu na podeseni
pritisak otvaranja, sabija se oprugaitako otvara sediste.

Gas izlazi iz prestrujnog ventila sve do trenutka kada se pritisak ne snizi na vrednost projektovanog, tada sila
opruge ponovo potiskuje zatvaracizatvara prestrujni ventil.

Pode3avanje pritiska otvaranja prestrujnog ventila se vrsi odvrtanjem pritezaca opruge (7), ¢ime se menja sila
opruge (4).Posleizvrienog podesavanja poloZaj pritezaa opruge se osigurava plombom.

Prestrujni ventil tip: 214 je jednostavan za montazu i odrzavanje.
Prestrujni ventili odgovaraju zahtevima standarda SRPS EN I1SO 4126-1:2010.
Proizvodac zadrzava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavrsavanja izrade proizvoda.
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