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SERIJA

430 ODORIZATORI GASA

A APSORPCIONI ODORIZATORI GASA

Podaci:
Kapacitet: 100 Sm*/h tip: 431
500 Sm’/h  tip: 432

Klasa pritiska: 4 (12) bar

Primena:
PRIRODNI GAS

Tip: 431,432

NAMENA, UGRADNJA | POVEZIVANJE

Pri upotrebi prirodnog gasa (koji je bez boje i mirisa) u Sirokoj potrosnji, obavezno je dodavanje gasu propisanih
koli¢ina hemijskih sredstava karakteristicnog mirisa (odoranata). Prilikom curenja odorisanog gasa na mestima
eventualnih ostecenja gasnihinstalacija, omogucava se znatno lakse otkrivanje tih mesta, popravka i povecava
stepen bezbednosti.

Apsorpcioniodorizatoritip: 431 i tip: 432 su namenjeni za kontinuirano dodavanje prirodnom gasu sredstva za
odorizaciju (odoranata), srazmerno potrosnji gasa. Odorant karakteristichog mirisa se mesa sa prirodnim
gasom u komori rezervoara (1) odorizatora, a izlaznim vodom (5) uvodi u glavnu gasnu struju iza regulacione
klapne (8).

Rezervoar odorizatora je temperaturno izolovan i postavlja se nadzemno u kucicu u RS ili MRS. Ugradnja
odorizatora izvodi se preko prirubni¢kog sklopa regulacione klapne, koji se zavaruje u sklop postojece
instalacijeizlazuizRSili MRS.

Apsorpcioniodorizatortip:431itip:432 sunamenjeniza radne pritiske do 4 bar (na poseban zahtevido 12 bar).
Maksimalni protok za tip: 431 je 100Sm?>/h, dok za tip: 432 iznosi 500 Sm>/h.



PUNJENJE

Pre pustanjaurad odorizatora, neophodno je izvrsiti punjenje odorizatora odorantom.

Potrebno je obratiti paznju prilikom punjenja da se odorizator puniispravno do maksimalne kolic¢ine, koja za odorizator
tip:431iznosi1,7L,azatip:432iznosi7,5L, punjeno od minimalne koli¢ine odoranta.

Minimalna koli¢ina odoranta u rezervoaru odorizatora je koli¢ina koja signalizira potrebu narednog punjena koje treba
prijednakoj potrosnji gasa i nivou odorizacije, izvrsiti u narednih 8 do 10 dana.

Zatip:431 minimalnakoli¢ina odorantaiznosi0,5 kg, azatip: 432 je 1,5 kg. Jedna tre¢ina minimalne koli¢ine je talozni deo
za necistoce koje se vremenom skupljaju na dnu rezervoara. Praznjenje taloga po potrebi vrsi proizvodac po pozivu ili
ovlaséeniserviser,odnosno firma koja se bavi odorizacijom prirodnog gasa.

Punjenje odorizatora odorantom vrsi se na sledeci nacin:

- zatvoritislavinu (4.1) naulaznom vodu (4);
-zatvoritislavinu (5.1) naizlaznom vodu (5);
-skinuti cepove saslavina (6)i(7);
- postavitifilter naslavinu (7) i polako je otvoriti da se pritisak u rezervoaru (1) odorizatora izjednaci sa atmosferskim;
- postaviti navojnu spojnicu teflonskog creva spojenog sa specijalnim prenosnim kontejnerom u kome je
smesten odoran na pritisku od 0,5 bar, otvoriti slavinu na kontejnerui presuti potrebnu koli¢inu odoranta;
- po zavrsetku punjenja zatvoriti slavinu (6) i (7), skinutifilteri spojnicu creva, postaviti cepove naslavine (6) i (7).

KARAKTERISTIKE

Ovaijtip apsorpcionog odorizatora u potpunosti odgovara slede¢im zahtevima:

1.PROPORCIONALNO DOZIRANJE PREMA KOLICINI

-ugradena je regulaciona klapna koja omogucava podesavanje Ap prema potrosnji,odnosno protoku gasa;

-moguca je ugradnja diferencijalnog manometra po zahtevu kupca, radilak$eg podesavanja odorizatora,
prema trenutnoj potrosnjigasa.

2.JEDNOSTAVNO RUKOVANJE I STO MANJE ODRZAVANJE

- svielementiodorizatora suizradeniod prohroma;

-zaptivni elementisuizradeniod teflona;

-jednostavna konstrukcija sa lakim i bezbednim pristupom svih elemenata odorizatora;
-rukovanje uredajemipodesavanje lako i jednostavno uz punu bezbednost.

3.PODESENO DOZIRANJE MORA DA SE OCITA NA APARATU
-precizanijednostavan nivokaz.

4.UPOTREBLJIVOSTZA SVEDOZVOLJENETIPOVE ODORANATA
- konstrukcija odorizatoraomogucava upotrebu osnovnih grupa odoranata (sulfidaitiola sa temperaturom
klju¢anja <70°C).

5.POTPUNOISPARAVANJEDODATNOG SREDSTVAZA ODORIZACIJU
-izolacijarezervoara, obliki povrsina isparavanja odoranata, omogucavaju potpuno isparavanje odoranta.

6.APSOLUTNA ZAPTIVENOSTUREDAJA

- svi spojeviodorizatoraizradenisu od nerdajuceg celika (prohroma) sa ravnim zaptivanjem;
-zaptivni materijal - teflon;

-zaporniorganiizradeniod prohroma, zaptivni elementi od teflona.



LEGENDA

Poz.| Naziv pozicije 5.1.| Slavina na izlaznom vodu
1. | Rezervoar 5.2.| Slavina naizlaznom vodu
2. | Izolacija 6. | Slavina
3. | Nivokazno staklo 7. | Slavina
4. | Ulaznivod 8. | Regulaciona klapna
4.1.| Slavina na ulaznom vodu 9. | Diferencijalni manometar
4.2.| Slavina na ulaznom vodu 9.1.| Slavina diferencijalnog manometra
5. | Izlazni vod 9.2.| Slavina diferencijalnog manometra

tip:431  2,251=1,9kg
tip:432 10,0l = 8,0kg

tip: 431 0,51 =0,4kg
tip:432  191=1,5kg
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7.PUNJENJEUREDAJABEZZAGADENJA OKOLINE MIRISOM

- punjenje rezervoara sa odorantom obavlja se u zatvorenom sistemu bez presipanja i zagadenja okoline
mirisom;

- vod za izjednacavanje pritiska u rezervoaru odorizatora omogucava prikljuc¢enje filtera, radi sprecavanja
zagadenja okoline mirisom odoranta (filter prikljucuje distributer odoranta prilikom pretakanja).

KONTROLA | PUSTANJE U RAD

Da bi se izvrsilo podeSavanje i pustanje u rad odorizatora, potrebno je izvrsiti kontrolu nepropusnosti spojeva.
Kontrola nepropusnosti svih spojeva odorizatora se vrsi detaljno, a u slucaju propusnosti bilo kog spoja
prethodno se mora otklonitiiostvariti apsolutna hermeti¢nost. Tek tada je odorizator spreman za podesavanjei
pustanje urad.

Postepenim otvaranjem slavina (4.1.), (4.2.), (5.1.) i (5.2.) omoguceno je proticanje gasa kroz rezervoar
odorizatora, mesanje saodorantomiisticanje smese u granu struje gasa.

Pustanje u rad odorizatora obuhvata pre svega podesavanje Ap na regulacionoj klapni (8) pomeranjem rucice i
kontrolom ostvarenog pada pritiska na diferencijalnom manometru (9). Da bi se izvrsilo merenje Ap na
diferencijalnom manometru zatvara se slavina na ulaznomvodu (4.2.) i slavina naizlaznom vodu (5.2.).

Slavina na diferncijalnom manometru je u otvorenom poloZaju, a otvaraju se slavine diferencijalnog mano-
metra (9.1.) i (9.2.) na impulsnim vodovima (do punog otvora). Slavina na manometru se stavlja u polozaj
,zatvoreno”iocitava Ap. Dalje podeSavanje vrsi se na regulacionoj klapni dok se ne postigne vrednost 100-150
mbar za letnju potrosnju i 150-200 mbar za zimsku potroSnju. Zatim se zatvaraju slavine na impulsnim
vodovima diferencijalnog manometraislavina na manometru stavlja u polozaj ,otvoreno”

Slavina ulaznogvoda (4.2.) postepeno se otvara (do punog otvora), a zatim se otvara slavinaizlaznog voda (5.2.).
Svakako kod svih odorizatora, a posebno apsorpcionih neophodno je vrsiti kontrolu nivoa odorizacije (kon-
centraciju odoranta u prirodnom gasu u mg/Sm?) i kontrolu po mirisnoj skali, a zatim treba po potrebi ponovo
izvrsiti podeSavanje odorizatora u zavisnostidalije miris slabilivrlo jak.

Kontrola utroska odoranta ocitava se na nivokaznoj skali (u kg), deli sa utroSenim gasom (stanje korektora Sm’)i
na taj nacin dobija ostvarena koncentracija odoranta u prirodnom gasu za prethodni period (nedeljna ili
dvonedeljna kontrola).

Proizvodac zadrZava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavrsavanja izrade proizvoda.
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