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SERIJA

430 ODORIZATORI GASA

A APSORPCIONI ODORIZATORI GASA

Podaci:

Kapacitet: 2000 stm*/h tip: 433
5000 st.m*/h tip: 434
10000 st.m’/h tip: 435

Klasa pritiska: 4 (12) bar

Primena:
PRIRODNI GAS

Tip: 433,434,435

NAMENA, UGRADNJA 1 POVEZIVANJE

Pri upotrebi prirodnog gasa (koji je bez boje i mirisa) u Sirokoj potrosnji, obavezno je dodavanje gasu propisanih
koli¢ina hemijskih sredstava karakteristicnog mirisa (odoranata). Prilikom curenja odorisanog gasa na mestima
eventualnih ostecenja gasnih instalacija, omogucava se znatno lakse otkrivanje tih mesta, popravkal povecava
stepen bezbednosti.

Apsorpcioniodorizatoritip: 433,434,435 su namenjeni za kontinuirano dodavanje prirodnom gasu sredstva za
odorizaciju (odoranata), srazmerno potrodnji gasa. Odorant karakteristicnog mirisa se mesa sa prirodnim
gasom u komori rezervoara (1) odorizatora, a izlaznim vodom (2) uvodi u glavnu gasnu struju iza regulacione
klapne (3).

Rezervoar odorizatora se ugraduje u poseban podzemni $aht sa peskom, da bi se obezbedila priblizno
konstantna temperatura odoranta. Moguca je ugradnja rezervoara nadzemno u poseban sud sa peskom.
Ugradnja odorizatoraizvodi se preko prirubnic¢kog sklopa regulacione klapne, koji se zavaruje u sklop postojece
instalacijeizlazuizRSiliMRS.

Apsorpcioniodorizatortip: 433,434,435 sunamenjenizaradne pritiske do 4 bar (na poseban zahtevido 12 bar)
i za maksimalne protoke od 2000, 5000, 10000 Sm>/h.



PUNJENJE

Pre pustanjauradipode$avanja odorizatora, neophodno jeizvrsiti punjenje odorizatora odorantom.
Potrebno je obratiti paznju prilikom punjenja da se odorizator puniispravno do maksimalne koli¢ine, koja za odorizator
tip:433iznosi30L,azatip:434iznosi 70L,azaodorizatortip:435 100 L, punjeno od minimalne koli¢ine odoranta.

Minimalna koli¢ina odoranta u rezervoaru odorizatora je koli¢ina koja signalizira potrebu narednog punjenja koje treba
prijednakoj potrosnji gasainivou odorizacije, izvrsiti u narednih 8 do 10 dana.

Zatip:433 minimalnakoli¢ina odorantaiznosi3L,azatip:434je 6L, azaodorizatortip: 435 je 8 L. Jedna tre¢ina minimalne
kolic¢ine je talozni deo za necistoce koje se vremenom skupljaju na dnu rezervoara. Praznjenje taloga po potrebi vrsi
proizvodac po pozivuiliovlaséeniserviser,odnosno firma koja se bavi odorizacijom prirodnog gasa.

Punjenje odorizatora odorantom vrsi se na sledecinacin:

- zatvoriti slavinu (4.1) naulaznom vodu (4);

- zatvoritislavinu (2.1) naizlaznom vodu (2);

-skinuti cepove saslavina(5)i(7);

- postavitifilter naslavinu (5) i polako je otvoriti da se pritisak u rezervoaru (1) odorizatoraizjednaci sa atmosferskim;

- postaviti navojnu spojnicu teflonskog creva spojenog sa specijalnim prenosnim kontejnerom u kome je smesten
odorant na pritisku od 0,5 bar, otvoriti slavinu na kontejnerui presuti potrebnu koli¢inu odoranta;

- po zavrietku punjenja zatvoriti slavinu (7) i (5), skinuti filter i spojnicu creva, postaviti ¢epove naslavine (7) i (5).

- postepeno otvoritislavine (4.1)i (2.1).

KARAKTERISTIKE

Novitip apsorpcionog odorizatora433,434i435 u potpunostiodgovara slede¢im zahtevima:

1.PROPORCIONALNO DOZIRANJE PREMA KOLICINI

-ugradena je regulaciona klapna koja omogucava podesavanje Ap prema potrosnji, odnosno protoku gasa;

- diferencijalnog manometar za kontrolu i podesavanje Ap u glavhom gasnom toku omogucava pravilno podesavanje
odorizatora zarad prema trenutnoj potrosnjigasa.

2.JEDNOSTAVNO RUKOVANJE ISTO MANJE ODRZAVANJE

- svielementi odorizatora suizradeni od prohroma;

- zaptivnielementi suizradeniod teflona;

-jednostavna konstrukcija salakim i bezbednim pristupom svim elementima odorizatora;
-rukovanje uredajemipodesavanje lakoijednostavno uz punu bezbednost.

3.PODE[ENO DOZIRANJE MORA DA SE OCITA NA APARATU
- precizanijednostavan nivokaz obezbeduje olitavanje utroska odoranta sa ta¢nos¢u 0,1457kg;
-nivokazizraden od prohroma bez staklenih elemenata i mogucénosti curenja odoranta.

4.UPOTREBLJIVOST ZA SVEDOZVOLJENETIPOVE ODORANATA
- konstrukcija odorizatoraomogucava upotrebu osnovnih grupa odoranata (sulfidaitiola sa temperaturom
klju¢anja <70°C).

5.POTPUNOISPARAVANJEDODATNOG SREDSTVA ZA ODORIZACIJU
-izolacijarezervoara, oblik | povrdnaisparavanja odoranata, omogucavaju potpunoisparavanje odoranta.

6.APSOLUTNA ZAPTIVENOST UREDAJA

- svispojeviodorizatoraizradeni su od nerdajuceg Celika (prohroma) sa ravnim zaptivanjem;
- zaptivni materijal — teflon;

-zaporniorganiizradeniod prohroma, zaptivni elementi od teflona.



LEGENDA

Poz.| Naziv pozicije 4.1 Slavina na ulaznom vodu
1. |Rezervoar 4.2| Slavina na ulaznom vodu
2. |lzlazni vod 5. | Slavina (odusak)
2.1 Slavina na ulaznom vodu 6. | Diferencijalni manometar
2.2 |Slavina na ulaznom vodu 6.1/ Slavina diferencijalnog manometra
3. |Regulaciona klapna 6.2 | Slavina diferencijalnog manometra
4. |Ulaznivod 7. | Slavina
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mere ®A ‘ QB Vmax suda Vp D (mm)
tip: (mm) ()} () DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100/ DN150 DN200
433 250 315 40 30 125 | 135 | 135
434 350 470 90 70 125 | 135 | 135 145 150 | 150
435 420 600 150 100 175

Zapremina koja je potrebna da bi se odorizator napunio do maks. dozvoljene koli¢ine, mereno od minimuma

oznacenajesaVp.




7.PUNJENJEUREDAJABEZZAGADENJA OKOLINE MIRISOM

- punjenje rezervoara odorantom obavlja se u zatvorenom sistemu bez presipanjal zagadenja okoline mirisom;
- vod za izjednacavanje pritiska u rezervoaru odorizatora omogucava priklju¢enje filtera, radi sprecavanja
zagadenja okoline mirisom odoranta (filter priklju¢uje distributer odoranta prilikom pretakanja).

KONTROLA | PUSTANJE U RAD

Da bi se izvrsilo podesavanje | pustanje u rad odorizatora, potrebno je izvrsiti kontrolu nepropusnosti spojeva.
Kontrola nepropusnosti svih spojeva odorizatora se vrsi detaljno, a u slucaju propusnosti bilo kog spoja
prethodno se mora otklonitii ostvariti apsolutna hermeti¢nost. Tek tada je odorizator spreman za podesavanjel
pustanje urad.

Pustanje u rad odorizatora obuhvata pre svega podesavanje Ap na regulacionoj klapni (3) pomeranjem rucice i
kontrolom ostvarenog pada pritiska na diferencijalnom manometru (6). Da bi se izvrsilo merenje Ap na
diferencijalnom manometru zatvara se slavina na ulaznomvodu (4.2.) i slavina naizlaznom vodu (2.2.).

Slavina na diferncijalnom manometru je u otvorenom polozZaju, a otvaraju se slavine diferencijalnog
manometra (6.1.) i (6.2.) naimpulsnim vodovima (do punog otvora). Slavina na manometru se stavlja u polozaj
,zatvoreno”iocitava Ap. Dalje podesavanje vrsi se na regulacionoj klapni dok se ne postigne vrednost 100-150
mbar za letnju potrosnju i 150-200 mbar za zimsku potrosnju. Zatim se zatvaraju slavine na impulsnim
vodovima diferencijalnog manometraislavina na manometru stavlja u polozaj ,otvoreno”

Slavina ulaznog voda (4.2.) postepeno se otvara (do punog otvora), a zatim se otvara slavina izlaznog voda
(2.2.).

Svakako kod svih odorizatora, a posebno apsorpcionih neophodno je vrsiti kontrolu nivoa odorizacije
(koncentraciju odoranta u prirodnom gasu u mg/Sm?) i kontrolu po mirisnoj skali, a zatim treba po potrebi
ponovo izvrsiti podesavanje odorizatora u zavisnostidalije miris slabili vrlo jak.

Kontrola utroka odoranta ocitava se na nivokaznoj skali (u kg), deli sa utrosenim gasom (stanje korektora Sm>) i
na taj nac¢in dobija ostvarena koncentracija odoranta u prirodnom gasu za prethodni period (nedeljna ili
dvonedeljna kontrola).

Proizvodac zadrzava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavriavanja izrade proizvoda.
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