1
¢

SERIJA

620 MERNI UREDAJI

INDIKATOR NIVOA
SA MAGNETNIM PRENOSOM

Podaci:

Dimenzije:

NPT 1"/DN50, DN80 PN25

Pre¢nici rezervoara: @D=1500+3200mm

Primena:

TECNI NAFTNI GAS |
DRUGI TECNI FLUIDI

Tip: 624-H, 624-V

NAMENA

Indikatori nivoa sa magnetnim prenosom tip: 624 se koriste za ugradnju na skladisne cilindri¢ne rezervoare te¢nog
naftnog gasa (ili drugih te¢nih fluida) iz razloga indikacije nivoa fluida u njima.
Ugradujuse na:

-nadzemne rezervoare (tip: 624-H - horizontalna ugradnjaindikatora) i

- podzemne rezervoare (tip: 624-V - vertikalna ugradnjaindikatora).

Temperaturno podrucje radaje (-20 ++50) °C.
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25&22::}’;3 Pri porucivanju indikatora, potrebno je navesti sledece dimenzije rezervoara
EETNEEIE (na koji se indikator ugraduje): @D, |, 11, h.

a - odreduje se na osnovu poznatog prec¢nika rezervoara.



POZICIJE

Poz. Naziv pozicije
1. | Kuciste skale
2. | Zastitna caura
3. | Prirubnica
4. | Noseca cev
5. | Poluga plovka
6. | Plovak
OPIS RADA

Podizanjem ili spustanjem nivoa tecnog fluida u rezervoaru (pri

punjenju odnosno praznjenju) dolazi do pomeranja plovka i poluga

indikatora, koje se zatim putem magneta prenosi na kazaljku skale. Na .
skali (dato na crtezu) se vrsi ocitavanje procentualne popunjenosti

rezervoara.
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Potreban polozaj prirubnice u odnosu
na osu rezervoara.

POGLED "A”

|ZGLED SKALE

UGRADNJA | POVEZIVANJE

Indikator nivoa tip: 624 se na rezervoar montira prirubni¢ckom vezom DN80 PN25, pri ¢emu je potrebno da budu
ostvarene mere date na skici ugradnje. Duzina poluge plovka se menja u zavisnosti od prec¢nika rezervoara.
Maks. radni pritisak je 16,7 bar, aispitivanje ¢vrstoce se vrsina 25 bar.

Pozahtevuizradujemoiindikatore nivoa sa magnetnim prenosom drugih dimenzijaiizvedbi.

Proizvodac zadrzava pravo izmene tehnickih podataka iz prospekta, zbog usavrsavanja izrade proizvoda.
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